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1. სკრინინგის ანგარიშის მომზადების საკანონმდებლო 

საფუძველი 
 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მდებარე დაბა გუდაურის წყალმომარაგების სათავე 

ნაგებობის წყლისმიერი ეროზიისგან დაცვის მიზნით საჭიროებას წარმოადგენს 

ნაპირდმცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოების ჩატარება, რისთვისაც სოფ. 

კობის ტერიტორიაზე მდინარე თერგის გასწვრივ მარჯვენა ნაპირზე მომზადდა 

ნაპირდამცავი ნაგებობის პროექტი. 

საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მეორე დანართის 

9.13 ქვეპუნქტის - ნაპირდაცვითი და სანაპირო ზოლის ეროზიის შესაკავებლად ან/და 

სანაპირო ზოლის აღდგენის მიზნით გათვალისწინებული სამუშაოები, აგრეთვე 

საზღვაო სამუშაოები, რომლებითაც შეიძლება სანაპიროს შეცვლა მშენებლობის 

მეშვეობით (კერძოდ, დამბის, ჯებირის, მიწაყრილის განთავსება და ზღვისგან დაცვის 

სხვა სამუშაოები), გარდა მათი სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისა“ - თანახმად, 

დაგეგმილი საქმიანობა წარმოადგენს სკრინინგის პროცედურას დაქვემდებარებულ 

საქმიანობას. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით შპს „საქართველოს 

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ“ უზრუნველყო სკრინინგის ანგარიშის 

მომზადება. 

საქმიანობის სკრინინგი -  საქმიანობის  განმახორციელებელი  ვალდებულია  

საქმიანობის დაგეგმვის შეძლებისდაგვარად ადრეულ ეტაპზე სააგენტოს 

წარუდგინოს დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადება და მისგან მიიღოს 

გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, ექვემდებარება თუ არა დაგეგმილი საქმიანობა გზშ-

ს. საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ სააგენტოსთვის წარდგენილი სკრინინგის 

განცხადება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით 

გათვალისწინებული ინფორმაციის გარდა, უნდა მოიცავდეს: 

ა) მოკლე ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ; 

ბ) ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის მახასიათებლების თაობაზე, დაგეგმილი 

საქმიანობის განხორციელების ადგილის შესახებ, GIS (გეოინფორმაციული 

სისტემები) კოორდინატების მითითებით (shp-ფაილთან ერთად), აგრეთვე ამ მუხლის 

მე-6 ნაწილით განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად შესაძლო ზემოქმედების 

ხასიათის თაობაზე; 

გ) ამ კოდექსის მე-5 მუხლის მე-12 ნაწილით გათვალისწინებული საქმიანობის 

განხორციელების შემთხვევაში − აგრეთვე ინფორმაციას გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული საქმიანობისა და დაგეგმილი ცვლილებების 

შესახებ და აღნიშნული ცვლილებებიდან გამომდინარე შესაძლო ზემოქმედების 

თაობაზე. 
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სააგენტო სკრინინგის განცხადების რეგისტრაციიდან 1 დღის ვადაში ამ განცხადებას 

უგზავნის ცენტრს. ცენტრი აღნიშნული განცხადების მიღებიდან 2 დღის ვადაში 

უზრუნველყოფს გარემოსდაცვით საინფორმაციო პორტალსა და შესაბამისი 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ან/და წარმომადგენლობითი ორგანოს 

საინფორმაციო დაფაზე მის განთავსებას, ხოლო მოთხოვნის შემთხვევაში – მისი 

ნაბეჭდი ეგზემპლარის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

ხელმისაწვდომობას. საზოგადოებას უფლება აქვს, სკრინინგის განცხადების 

გარემოსდაცვით საინფორმაციო პორტალსა და შესაბამისი მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელი ორგანოს ან/და წარმომადგენლობითი ორგანოს საინფორმაციო 

დაფაზე განთავსებიდან 7 დღის ვადაში სააგენტოს ამ კოდექსის 34-ე მუხლის პირველი 

ნაწილით დადგენილი წესით წარუდგინოს მოსაზრებები და შენიშვნები აღნიშნულ 

განცხადებასთან დაკავშირებით. სააგენტო იხილავს საზოგადოების მიერ 

წარმოდგენილ მოსაზრებებსა და შენიშვნებს და შესაბამისი საფუძვლის არსებობის 

შემთხვევაში ითვალისწინებს მათ სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 

სკრინინგის განცხადების რეგისტრაციიდან არაუადრეს 10 დღისა და არაუგვიანეს 15 

დღისა სააგენტო იღებს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, ექვემდებარება თუ არა 

დაგეგმილი საქმიანობა გზშ-ს. თუ სააგენტო სკრინინგის პროცედურის დასრულების 

შემდეგ დაადგენს, რომ დაგეგმილი საქმიანობა გზშ-ს არ ექვემდებარება, საქმიანობის 

განმახორციელებელი ვალდებულია დაიცვას საქართველოში არსებული 

გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტებით  დადგენილი  მოთხოვნები  და 

გარემოსდაცვითი  ნორმები.  სკრინინგის პროცედურის დასრულებიდან 5 დღის 

ვადაში სააგენტო უზრუნველყოფს დასაბუთებული სკრინინგის გადაწყვეტილების 

თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე და შესაბამისი მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელი ორგანოს ან/და წარმომადგენლობითი ორგანოს საინფორმაციო 

დაფაზე განთავსებას. 

 

ცხრილი 1. ინფორმაცია საქმიანობის განმახორციელებლისა და პროექტის შესახებ 

 

პროექტის განმახორციელებელი შპს „საქართველოს გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია“ 

საიდენტიფიკაციო კოდი ს/კ412670097 

კომპანიის იურიდიული მისამართი ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. #5 და #7, ქ. 

თბილისი, საქართველო 

კომპანიის დირექტორი ალექსანდრე თევდორაძე 

საკონტაქტო პირი ზურა ჩილინგარაშვილი 
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საკონტაქტო ნომერი 

 

+995 577 080 516 

დაგეგმილი საქმიანობის ტიპი მდინარე ბიდარას ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები (გარემოსდაცვითი შეფასების 

კოდექსის II დანართის პუნქტი 9.13) 

 

2. პროექტის ზოგადი მიმოხილვა 
 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, დაბა გუდაურისათვის წყალმომარაგების სათავე 

ნაგებობის ტერიტორიაზე ნაპირდამცავი მონოლითური რკინაბეტონის საყრდენი 

კედელის კონსტრუქცია მიღებულია ტიპიური პროქტის "Серия 3.503.1-67 Низовые и 

Верховые Подлорные Стены из Сборного и Монолитного Железобетона на 

Автомобильных Дорогах. Выпуск 0" მონოლითური ბეტონის VI ტიპის, რომლის 

საანგარიშო სეისმურობა წარმოადგენს 9 ბალს; H=7.0 მ.; R/0=4.0 კგძ/სმ2/; შინაგანი 

ხახუნის კუთხისთვის Ф=350/-მდე; გბ.55; 56. მიხედვით, მცირე ცვლილებით, რაც 

გამოიხატება იმაში რომ საყრდენი კედლის ტანის სიმაღლე H/T=5.2 მ. შემცირებულია 

H/T=4.2 მ-მდე, შესაბამისად საყრდენი კედლის მთლიანი სიმაღლე H =7.0 მ. 

შემცირებულია H =6.0 მ-მდე.  

პროექტის მიხედვით, საყრდენი კედლის მთლიანი სიგრძე შეადგენს - 234 მეტრს, 

რომელიც დაყოფილია 6 მეტრი სიგრძის სექციებად. სექციების რაოდენიბა სეადგენს 

- 39 ცალს. სექციები გამოყოფილი იქნება ერთმანეთისგან დეფორმაციული 

ნაკერებით.  

პროექტის მიხედვით, საყრდენი კედლის ბეტონის ზედაპირები, რომლებსაც შეხება 

აქვთ გრუნტთან (საძირკველის ძირის გარდა), უნდა დაიფაროს ჰიდროიზოლაციით 

(2 ფენა ცხელი ბიტუმი). აგრეთვე საყრდენ კედლებში უნდა მოეწყოს პლასტმასის 

სადრენაჟე ∅150 მმ მილები (ბიჯი 2 მ).  

პნ 01.05-08 "სამშენებლო კლიმატოლოგია" და პნ 01.01-09 "სეისმომედეგი 

მშენებლობა"- ის საფუძველზე, სამშენებლო მოედნისათვის მიღებულია შემდეგი 

დატვირთვა ზეგავლენები:  

• ქარის ჩქაროსნული ნორმატიული დაწნევა 0.3 კპა;  

• თოვლის საფარის ნორმატიული წონა 0.84 კპა;  

• გრუნტის ჩაყინვის ნორმატიული სიღრმე 153 სმ;  

• ტემპერატურის აბსოლუტური მინიმუმი -340/;  

• ტემპერატურის აბსოლუტური მაქსიმუმი +280/;  

• რაიონის საანგარიშო სეისმურობა 9 ბალი, გრუნტის აჩქარება 0.41;  
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• საყრდენი კედელი ეფუძნება კენჭნარ-ხრეშნარს ქვიშისა და ქვიშნარის 

შემავსებლით. საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების თანახმად გრუნტის 

დეფორმაციის მოდული E=4.0 კპა. შინაგანი ხახუნის კუთხე Ф=350/; პირობითი 

საანგარიშო წინაღობა R/0 =6.0 კგძ/სმ2/;  

სამშენებლო მასალებისა და სამუშაოების წარმოების ხარისხის კონტროლი:  

• სამშენებლო მოედანზე განხორციელდება სამშენებლო მასალების 

სისტემეტური კონტროლი მათი ვარგისიანობის შესახებ. შემოწმდება 

შემოზიდული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი საბუთები და 

სერთიფიკატები.  

უსაფრთხოება: 

• მშენებლობის პროცესი წარიმართოს სამშენებლო ნორმებისა და წესების 

მოთხოვნების შესაბამისად და მკაცრად იქნას დაცული უსაფრთხოების 

წესები.  

 

ილუსტრაცია N 2.1 ნაპირდამცავი რკინა -ბეტონის განთავსების სიტუაციური სქემა 

 

 
 

 

ნაპირდამცავი კედლის განთავსების GPS კოორდინატებია: 

 

1. X: 459166.61 ; Y: 4712266.94 
2. X: 459176.85 ; Y: 4712093.24 
3. X: 4591133.71; Y: 4712051.54 



 

 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

 

3. ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტის აღწერა 
 

პროექტის მიხედვით დაგეგმილია, ნაპირსამაგრი სამუშაოების, რაც გულისხმობს, წინასწარ 

დამზადებული ბეტონის ნაპირსამაგრი ბლოკების მოწყობას, შესაბამისი შემაკავებელი 

კონსტრუქციით. კედელის კონსტრუქცია წარმოადგენს ბეტონის ბლოკების წყობას ქვიშა-

ცემენტის ხსნარზე. ყველა ბლოკის სიმაღლეა - 1 მ ბლოკების ასაწევად სპეციალურ ბუდეებში 

გათვალისწინებულია ლითონის მარყუჟები. ბლოკების წყობის მონოლითურობა მიღწეულია 

ბლოკების დაწყობით M100 მარკის ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე.  

ბლოკების თავზე მოეწყობა 0.6x0.6 მ. განივი კვეთის რკ. ბეტონის მონოლითური სარტყელი. 

დრენირებადი გრუნტის უკუჩაყრა განხორციელდება ფენებად 20-30 სმ დატკეპნით. ბლოკები 

დაწყობამდე გასუფთავდება და დასველდება წყლით. დრენირებად გრუნტის ჩაყრამდე უნდა 

იყოს გასული არანაკლებ 3 დღისა ბლოკების მონტაჟიდან. ბლოკების დაწყობა 

განხორციელდება 15-25 ტ. ტვირთამწეობის ამწით. საპროექტო კედლები დაყოფილია 6 

მეტრიან სექციებად სადაც მოწყობა დეფორმაციული ნაკერები. საყრდენი კედლების 

ზედაპირები, რომლებსაც შეხება აქვთ გრუნტთან დაიფარება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით 

- ცხელი ბიტუმით 2 ფენად. გეოლოგიური დასკვნის თანახმად საყრდენი კედელი უნდა 

დაფუძნდეს კენჭნარ-ხრეშნარზე.  

ზემოაღნიშნული ნაპირსამაგრის მოწყობა გათვალისწინებულია წარეცხვის დონეზე 0.8-1 

მეტრით ღრმად, ხოლო დატბორვის დონეზე 0.5 მეტრით მაღალი სიმაღლით. 

მთლიანობაში ნაპირსამაგრი ღონისძიებები გათვალისწინებულია მდინარე ბიდარას 

მარცხენა ნაპირზე სიგრძით 234 მეტრი, სრული სიმაღლით 5-6მ.  (იხ. 4.3 ჰიდროლოგია). 

ნაპირდამცავი კედლის მოწყობისათვის არ არის გათვალისწინებული ახალი მისასვლელი 

გზების მოწყობა, გამოყენებული იქნება არსებული გრუნტის გზები. სამუშაოების 

წარმოებისთვის სათავე ნაგებობის ტერიტორიაზე მოეწყობა დროებითი, სენდვიჩ-

პანელებისგან შემდგარი ინფრასტრუქტურა (დაცვის ჯიხური და დროებითი შენობა 

დასაქმებული პერსონალისთვის).  

გარდა ინერტული მასალისა, სამუშაოებისთვის საჭირო მასალები (არმატურა, 

ყალიბებისთვის საჭირო მასალა, ბეტონი და სხვა) ტერიტორიაზე შემოტანილი იქნება 

საჭიროებისამებრ.  
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ილუსტრაცია N 3.1 ნაპირდამცავი კედლის მოწყობის გეგმა 
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ილუსტრაცია N 3.2 საყრდენი კედლის განშლა 
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ილუსტრაცია N 3.3 კვეთი 
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ილუსტრაცია N 3.4 საყრდენი კედლის კონსტრუქცია  
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ილუსტრაცია 3.5 საყრდენი კედლის არმირება 
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ილუსტრაცია 3.6 საყრდენი კედლის არმირება - ბადე  
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ნაპირდამცავი კედლების მოსაწყობად ადგილზე გამოყენებული იქნება შემდეგი სახის ტექნიკა-

დანადგარები: 

 

ცხრილი N  3 . 1  სამშენებლო სამუშაოებში გამოყენებული ტექნიკა-დანადგარების 

ჩამონათვალი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N 

 
დასახელება 

 
მარკა 

 
რაოდენობა 

ცალი 

 
შენიშვნა 

 
1 

 
სხვადასხვა ტვირთამწეობის 

ავტოამწე 

 
მშენებელის 

შეხედულები- 

სამებრ 

 
მოთხოვნის 

შესაბამისად. 

 
სამონტაჟო სამუშაოები 

 
2 

 
ექსკავატორი ჩამჩის 

ტევადობით 0.^65მ3 

 
მშენებელის 

შეხედულები- 

სამებრ 

 
მოთხოვნის 

შესაბამისად. 

 
მიწის სამუშაოები 

 
3 

 
ავტოთვიმცლელი 

ტვირთამწეობით 8 ტონამდე 

 
მშენებელის 

შეხედულები- 

სამებრ 

 
მოთხოვნის 

შესაბამისად. 

 
გრუნტის გატანა 

ინერტული 

მასალების 

შემოზიდვა 

 
4 

 
საწევარი – მისაბმელით 8 

ტონამდე 

 
მშენებელის 

შეხედულები- 

სამებრ 

 
მოთხოვნის 

შესაბამისად. 

 
მილების 

ტრანსპორტირება 

 
5 

 
სიღრმითი ვიბრატორი 

 
მშენებელის 

შეხედულები- 

სამებრ 

 
მოთხოვნის 

შესაბამისად. 

 
ბეტონის სამუშაოები 

 
6 

 
გადასატანი კომპრესორი 

 
მშენებელის 

შეხედულები- 

სამებრ 

 
მოთხოვნის 

შესაბამისად. 

 
ჰაერის მიწოდება 
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4. ინფორმაცია    პროექტის    განხორციელების    ადგილის    

გარემოს ფონურ მდგომარეობაზე 
 

4.1.   კლიმატი 

 

მდინარე თერგის აუზი გახსნილია რუსეთის ბარისკენ, რის გამოც აქ დაუბრკოლებლად შემოდის 

ჩრდილოეთის ცივი არქტიკული ჰაერის მასები. ამიტომ აქ ზამთარი მკაცრია, ზაფხული კი 

შედარებით გრილი. 

რაიონში გაბატონებული კლიმატური პირობების მაფორმირებელი ერთ-ერთი ძირითადი 

ფაქტორია ჰაერის ტემპერატურა, რომლის საშუალო თვიური და წლიური მნიშვნელობები, 

მდინარის აუზში და მის სიახლოვეს არსებული მეტეოროლოგიური სადგურების 

მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, მოცემულია N 4.1.1 ცხრილში. 

 

7 

საშემდუღებლო 

ტრანსფორმატორი 

 

მშენებელის 

შეხედულები- 

სამებრ 

 

მოთხოვნის 

შესაბამისად. 

 

შედუღების სამუშაოებ 

 

8 

 

პოლიეთილენის მილების 

შესადუღებელი მოწყობილობა 

 

მშენებელის 

შეხედულები- 

სამებრ 

 

მოთხოვნის 

შესაბამისად. 

 

პოლიეთილენის 

მილების შედუღება 

 

9 

 

სატკეპნი 5 ტ. 

 

მშენებელის 

შეხედულები- 

სამებრ 

 

მოთხოვნის 

შესაბამისად. 

 

გრუნტის დატკეპნა 

 

10 

 

ბულდოზერი 108 ცხ.ძ. 

 

მშენებელის 

შეხედულები- 

სამებრ 

 

მოთხოვნის 

შესაბამისად 

 

ხრეშოვან–

ღორღოვანი მასალის 

გადასაადგილებლად 
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ცხრილი N 4.1.1 

 

მ/სადგური 
t 0C 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII წელი 

 

ჯვრის 

უღ/ტ 

საშუალო -11,4 -10,8 -7,2 -1,6 3,8 7,8 10,5 10,6 6,8 2,1 -4,6 -8,7 -0,2 
აბს.მაქს 7 10 14 15 19 23 27 27 27 19 15 8 27 

აბს.მინიმ -38 -33 -30 -24 -13 -5 -4 -4 -12 -20 -25 -32 -38 

 

გუდაური 

საშუალო -7.7 -7.7 -4.6 0.4 5.5 9.1 12.3 12.3 8.3 4.0 -1.2 -5.3 2.1 

აბს. მაქს 9 12 17 20 22 26 27 27 27 23 18 13 27 

აბს. მინიმ -33 -31 -27 -16 -10 -5 -1 -2 -12 -17 -22 -29 -33 

 

კობი 

საშუალო -8,0 -6,6 -2,9 2,7 8,1 11,6 13,8 13,9 9,8 5,2 -0,5 -5,4 3,5 

აბს. მაქს 10 12 16 20 24 26 27 28 27 24 19 16 28 

აბს. მინიმ -34 -31 -26 -18 -12 -2 0 -2 -10 -19 -23 -30 -34 

 

რაიონში წაყინვები, ანუ საშუალო დღე-ღამური დადებითი ტემპერატურების ფონზე  ჰაერის  

გაცივება 00C-ზე  ქვემოთ,  საშუალოდ  იწყება  სექტემბრის  შუა რიცხვებში  და მთავრდება  მაის-

ივნისში.  წაყინვების დაწყებისა  და დასრულების თარიღები, ასევე უყინვო პერიოდის 

ხანგრძლივობა დღეებში, ჯვრის უღელტეხილისა და გუდაურის მეტ. სადგურების 

მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, მოცემულია N 4.1.2 ცხრილში. 

 

წაყინვების დაწყებისა და დასრულების თარიღები და უყინვო პერიოდის ხანგრძლივობა 

დღეებში: 

 

 

ცხრილი N 4.1.2 

 

მეტეო 

სადგური 

                             წაყინვების თარიღი უყინვო პერიოდი დღეებში 

დასაწყისი დასასრული საშუა

ლო 

უმცირ

ესი 

უდიდე

სი საშუალო ნაადრევი გვიანი საშუალო ნაადრევი გვიანი 



 

 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

  

ჯვრის/უღტ 11.IX. _ _ 9.VI _ _ 93 _ _ 

გუდაური 25.IX. _ _ 20.V _ _ 120 _ _ 

 

 

ნიადაგის ზედაპირის ტემპერატურა, რომელიც დამოკიდებულია ნიადაგის ტიპზე, მის 

მექანიკურ შემადგენლობაზე, სინოტივეზე, მის დაცულობაზე მცენარეული საფარით ზაფხულში 

და თოვლის საფარის სიმაღლეზე ზამთარში, ითვალისწინებს ნიადაგის ზედაპირის რამდენიმე 

მმ-იანი სისქის ტემპერატურას. მისი მაჩვენებლები მჭიდრო კავშირშია ჰაერის ტემპერატურის 

სიდიდეებთან. ამასთან, მისი საშუალო წლიური მაჩვენებელი, საკვლევ ტერიტორაზე, 10-ზე 

მეტად აღემატება ჰაერის ტემპერატურის საშუალო წლიურ სიდიდეს. ნიადაგის ზედაპირის 

საშუალო თვიური, წლიური, საშუალო მაქსიმალური და საშუალო მინიმალური მნიშვნელობები, 

ჯვრის უღელტეხილისა და გუდაურის მეტ. სადგურების მრავალწლიური დაკვირვების 

მონაცემების მიხედვით, მოცემულია N 4.1.3 ცხრილში. 

 

ნიადაგის ზედაპირის საშუალო თვიური, წლიური, მაქსიმალური და მინიმალური 

ტემპერატურები t0C 

ცხრილი N 4.1.3 

მეტ. სადგური 
t 0C 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII წელი 

ჯვრის უღ.ტ საშუალო -14 -12 -7 -3 2 10 14 14 9 3 -5 -12 0 
საშ. მაქს -5 -3 2 3 8 25 31 33 24 14 2 -3 11 

საშ. მინიმ -21 -19 -16 -8 -3 2 5 4 1 -5 -11 -18 -7 

 

გუდაური 

საშუალო -10 -9 -5 -1 6 14 18 17 11 5 -2 -9 3 

საშ. მაქს -1 1 5 6 17 34 39 39 29 19 7 -1 16 

საშ. მინიმ -17 -15 -12 -5 -1 4 6 6 3 -2 -8 -14 -5 

 

ნიადაგის ზედაპირის წაყინვების დაწყებისა და დასრულების საშუალო თარიღები, ასევე უყინვო 

პერიოდის ხანგრძლივობა დღეებში, იმავე მეტსადგურების მრავალწლიური დაკვირვების 

მონაცემების მიხედვით, მოცემულია N 4.1.4 ცხრილში. 

 

ნიადაგის ზედაპირის წაყინვების დაწყებისა და დასრულების  საშუალო 

თარიღები 

ცხრილი N 4.1.4 

 

მეტ. სადგური წაყინვის საშუალო თარიღი უყინვო პერიოდის 

ხანგრძლივობა 

დღეებში 

პირველი 

შემოდგომაზე 

საბოლოო 

გაზაფხულზე 

ჯვრის უღ.ტ 22.VIII. 15.VI 67 
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გუდაური 13.IX 20.VI. 84 

 

ატმოსფერული ნალექები, რომლებიც წარმოადგენენ რაიონის კლიმატური და ჰიდროლოგიური 

რეჟიმის მაფორმირებელ ერთ-ერთ ძირითად ელემენტს, საკვლევ ტერიტორიაზე საკმაო 

რაოდენობით მოდის. აქ შედარებით უხვ ნალექებს იძლევა დასავლეთიდან შემოჭრილი ჰაერის 

მასები. მნიშვნელოვანი ნალექები გამოიყოფა ასევე ამიერკავკასიის  სამხრეთით განვითარებული  

ტალღური აღრევების მოქმედების და აღმოსავლეთიდან შემოჭრილი ჰაერის მასების დროს. 

 

საკვლევ ტერიტორიაზე მოსული ატმოსფერული ნალექების წლიური ჯამი, მეტ. სადგურების 

მდებარეობის სიმაღლის მიხედვით, იცვლება 1040 მმ-დან 1733 მმ-მდე. ამასთან, ნალექების 

მაქსიმალური რაოდენობა ფიქსირდება წლის თბილ პერიოდში, მინიმალური  რაოდენობა  კი 

იანვარში და დეკემბერში.  ატმოსფერული  ნალექების საშუალო   თვიური   რაოდენობა   და   

წლიური   ჯამი,   იმავე   მეტ. სადგურების მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, 

მოცემულია N 4.1.5 ცხრილში. 

 

ნალექების საშუალო თვიური რაოდენობა და წლიური ჯამი მმ-ში 

      

ცხრილი N 4.1.5 

 

მეტეოსადგური I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII წელი 

ჯვრის უღ.ტ 104 137 148 172 220 186 150 129 118 125 125 119 1733 

გუდაური 90 107 132 160 205 180 145 124 112 116 112 102 1585 

კობი 39 54 78 101 139 135 122 98 91 77 59 47 1040 

 

 

აქ   ნალექების   დღე-ღამური   მაქსიმალური   რაოდენობა   აღმოსავლეთ საქართველოს სხვა 

რაიონებთან შედარებით, ოდნავ მაღალია. ნალექების დღე-ღამური მაქსიმალური რაოდენობა, 

დაფიქსირებული გუდაურის მეტ. სადგურზე 1891 წლის 14 აგვისტოს, 116 მმ-ს შეადგენს. 

ნალექების დღე-ღამური მაქსიმალური რაოდენობის სხვადასხვა უზრუნველყოფის სიდიდეები, 

დადგენილი გუდაურისა და კობის მეტ. სადგურების მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემების 

საფუძველზე, მოცემულია N 4.1.6 ცხრილში. 

 

 

 

 

 



 

 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

  

სხვადასხვა უზრუნველყოფის ნალექების დღე-ღამური 

მაქსიმუმები მმ-ში (წლიური) 

    

ცხრილი N 4.1.6 

მეტ. სადგური საშუალო 

მაქსიმუმი 

უზრუნველყოფა % დაკვირვებული 

მაქსიმუმი 

63 20 10 5 2 1 მმ თარიღი 
გუდაური 60 53 72 82 91 101 107 116 14.VIII.1891 

კობი 57 46 72 86 98 112 120 115 21.X.1899 

 

 

როგორც ცნობილია, ატმოსფერული ნალექები მხოლოდ თხევადი, ანუ წვიმის სახით არ მოდის. 

მეტ. სადგურ გუდაურის მონაცემებით ნალექების 49% მოდის თხევადი ანუ წვიმის სახით, 41% 

მყარი ანუ თოვლის სახით და 10% შერეული სახით. 

 

ატმოსფერული ნალექების %-ული განაწილება ფაზების მიხედვით (თხევადი, მყარი, შერეული), 

ჯვრის უღელტეხილისა და გუდაურის მეტ. სადგურების მრავალწლიური დაკვირვების 

მონაცემების მიხედვით, მოცემულია  ცხრილში N 4.1.7. 

 

ცხრილი N 4.1.7 

 

მეტ.სადგური ფაზა I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII წელი 

 

 

ჯვრის უღ/ტ 

თხევადი _ _ _ 3 49 82 87 100 75 37 4 _ 36 

მყარი 100 100 100 75 15 3 _ _ 7 32 94 99 50 

შერეული _ _ _ 22 36 15 13 _ 18 31 2 1 14 

 

 

გუდაური 

თხევადი _ 1 1 12 65 90 99 99 87 31 3 _ 49 

მყარი 100 98 97 64 10 1 _ _ 3 26 83 100 41 

შერეული _ 1 2 24 25 9 1 1 10 43 14 _ 10 

 

 

გუდაურის  მეტეოროლოგიური  სადგურის  მრავალწლიური  დაკვირვების  მონაცემების 

მიხედვით, თოვლის საფარი საშუალოდ ჩნდება 23.X-ს და ქრება 17.V-ს. ამასთან, თოვლის 

საფარის საშუალო დეკადური სიმაღლე, იმავე მეტ. სადგურის მონაცემებით, 152 სმ-ს, ხოლო 

მაქსიმალური საშუალო დეკადური სიმაღლე 260 სმ-ს შეადგენს. თოვლის საფარის გაჩენისა და 

გაქრობის თარიღები, იმავე მეტ. სადგურების მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემების 
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მიხედვით, მოცემულია  ცხრილში N 4.1.8. 

 

ცხრილი N 4.1.8 

 

მეტ.სადგური თოვლიან 

დღეთა 

რიცხვი 

თოვლის საფარის გაჩენის 

თარიღი 

თოვლის საფარის გაქრობის 

თარიღი 

საშუალო ნაადრევი გვიანი საშუალო ნაადრევი გვიანი 

ჯვრის უღ/ტ 218 8.X. _ _ 8.VI. _ _ 

გუდაური 179 23.X. 17.IX. 22.XI. 17.V. 23.IV. 10.VI. 

 

 

ჰაერის სინოტივე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კლიმატური ელემენტია. მას უმთავრესად სამი  

სიდიდით  ახასიათებენ,  ესენია:  წყლის  ორთქლის  დრეკადობა  ანუ  აბსოლუტური სინოტივე, 

შეფარდებითი სინოტივე და სინოტივის დეფიციტი. პირველი ახასიათებს ჰაერში წყლის 

ორთქლის რაოდენობას, მეორე _ ჰაერის ორთქლით გაჟღენთვის ხარისხს, ხოლო მესამე _ 

მიუთითებს შესაძლებელი აორთქლების სიდიდეზე. 

საკვლევ ტერიტორიაზე ჰაერის სინოტივის მაჩვენებლები არც ისე მაღალია. აღსანიშნავია, რომ 

ჰაერის წყლის ორთქლით გაჯერებისა (აბსოლუტური სინოტივის) და მისი დეფიციტის 

მაჩვენებელის წლიური მსვლელობა პრაქტიკულად ემთხვევა ჰაერის ტემპერატურის წლიურ 

მსვლელობას. ჰაერის სინოტივის დეფიციტის მაღალი მაჩვენებლები აქ დაფიქსირებულია 

ზაფხულის თვეებში, მინიმალური კი ზამთარში. ჰაერის სინოტივის მახასიათებლები, იმავე მეტ. 

სადგურების მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, წარმოდგენილია ცხრილში 

N 4.1.9. 

ცხრილი N 4.1.9                                

მეტსადგური სინოტივე I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII წელი 

 

 

 

ჯვრის უღ/ტ 

აბსოლუტ.მბ 2.3 2.5 3.1 4.6 6.4 8.5 10.5 10.2 8.1 5.5 3.8 2.8 5.7 

შეფარდ. % 78 80 84 80 82 82 83 83 86 82 79 75 81 

დეფიციტი.მბ. 0.7 0.6 0.7 1.1 1.6 2.1 2.4 2.5 1.7 1.65 1.1 1.0 1.4 

 

 

 

გუდაური 

აბსოლუტ.მბ 2.5 2.8 3.4 4.8 7.0 9.0 11.0 10.7 8.6 6.0 4.1 3.0 6.1 

შეფარდ. % 71 74 76 74 76 76 76 75 78 75 72 68 74 

დეფიციტი.მბ. 1.2 1.1 1.2 1.8 2.6 3.3 3.8 3.9 2.8 2.3 1.8 1.6 2.3 

 

 

 

აბსოლუტ.მბ 2,2 2,6 3,3 5,0 7,6 9,3 11,2 10,9 8,7 6,1 4,1 2,9 6,2 

შეფარდ. % 64 64 67 69 72 73 74 74 74 70 65 64 69 
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კობი დეფიციტი.მბ. 1,5 1,5 1,7 2,4 3,4 4,2 4,6 4,7 3,7 2,9 2,4 1,7 2,9 

 

 

რაიონში ქრის ყველა მიმართულების ქარი. ქვემოთ, ცხრილში 4.1.10, მოცემულია ქარის 

მიმართულებები   და   შტილების   რაოდენობა   იმავე   მეტ. სადგურების   მრავალწლიური 

დაკვირვების მონაცემების მიხედვით. 

 

    ცხრილი N 4.1.10 

მეტ.სადგური ჩ ჩა ა სა ს სდ დ ჩდ შტილი 

ჯვრის უღ/ტ 7 31 1 6 23 23 8 1 38 

გუდაური 26 14 19 9 8 7 10 7 72 

კობი 11 9 2 10 41 25 2 0 39 

 

ქარის  საშუალო  წლიური  სიჩქარე  კობის  მეტ. სადგურის  მონაცემებით  1,6  მ/წმ-ს  არ 

აღემატება. საშუალო თვიური სიჩქარე, იმავე მეტ. სადგურის მონაცემებით, მაქსიმალურია 

თებერვალ-მარტში, მინიმალური კი ზაფხულის თვეებში. ქვემოთ, ცხრილში 4.1.11, მოცემულია 

ქარის საშუალო თვიური და წლიური, ხოლო ცხრილში 4.1.12 სხვადასხვა განმეორებადობის 

მაქსიმალური სიჩქარეები გუდაურისა და კობის მეტსადგურების მრავალწლიური დაკვირვების 

მონაცემების მიხედვით. 

 

ცხრილი N 4.1.11 

მეტ.სადგური ფლიუგერის 

სიმაღლე 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII წელი 

ჯვრის უღ/ტ 11 მ. 2.2 2.4 2.2 1.8 1.9 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 1.9 2.2 2.0 

გუდაური 11 მ. 1.5 1.6 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 

კობი 10 მ. 1,7 1,9 1,9 1,3 1,4 1,3 1,5 1,4 1,6 1,5 1,9 1,7 1,6 

 

ცხრილი N 4.1.12 

მეტ.სადგური ქარის მაქსიმალური სიჩქარე (მ/წმ) შესაძლებელი ერთჯერ 

1 წელში 5 წელში 10 წელში 15 წელში 20 წელში 

გუდაური 15 18 20 21 22 

კობი 21 25 26 27 28 

 

აქ  საკმაოდ  ხშირია  ელჭექი  და  სეტყვა.  ელჭექი  თითქმის  ყველა  თვეშია  აღნიშნული, 
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საშუალოდ წელიწადში 20-50 დღეა ელჭექიანი, მაქსიმალური კი 64 დღეა. ელჭექი უფრო ხშირია 

თბილ პერიოდში. სეტყვაც საკმაოდ ხშირი სტუმარია, განსაკუთრებით ზაფხულის თვეებში. 

აუზის მაღალმთიან ნაწილში 6-9 დღეა სეტყვიანი. ცალკეულ წლებში ამ რიცხვს ბევრად 

აღემატება, მაგალითად გუდაურში ერთ წელიწადში 21-ჯერ მოვიდა სეტყვა. 

 

4.2 გეოლოგიური პირობები 

საპროექტო ტერიტორია განლაგებულია კავკასიონის სამხრეთ ფერდის (გეოგრაფიულად 

ჩრდილო ფერდის) ნაოჭა სისტემაში შემავალი სმხრეთული მესტია-თიანეთისა და ჩრდილოური 

ყაზბეგ-ლაგოდეხის ზონების შეხების ზოლის ფარგლებში (გამყრელიძე, 1964). ეს უბანი აგებულია 

შუა იურული ბაიოს-ბათურ-კალოვიური და ზედა იურული ოქსფორდ-ტიტონური ასაკის 

ტერიგენულ-კარბონატული ფლიშური ნალექებით, რომლებიც ინტენსიურადაა დანაოჭებული. აქ 

გავრცელებულია მრავალრიცხოვანი საერთოკავკასიური მიმართების სხვადასხვა რიგის 

შეკუმშული ასიმეტრული ნაოჭების და შედარებით იშვიათი მცირე ამპლიტუდიანი რღვევების 

სერია. ე.წ. სამხედრო გზის ეს მონაკვეთი არათანაბრად და არასაკმარისად არის გაშიშვლებული, 

რაც სრული გეოლოგიურ-სტრუქტურული ჭრილის შედგენის საშუალებას არ იძლევა (ყიფიანი, 

1986). უშუალოდ სოფ. კობის ჩრდილოეთიდან მიმდებარე მთა წარმოადგენს ზედა მეოთხეული 

ასაკის რთული აგებულების ვულკან ქაბარჯინს, რომლის შემადგენელი ვულკანური ქანების 

გამოფიტვის და დაშლის პროდუქტები ფართოდ არის გავრცელებული მთის კალთებზე და მდ. 

თერგის ჭალის ამგებ ალუვიურ ნალექებში. ამ ვულკანის ამგები ქანები ვრცელდება სოფ. 

ვარდისუბნამდე 11 კმ-ის მანძილზე. 

შესასწავლი არეალის ცენტრალურ ნაწილში აღინიშნება შუა და ზედა იურულ ნალექების შეხების 

ადგილას სტრატიგრაფიული უთანხმოება, ფუძეში გავრცელებული 5 მ სიმძლავრის 

კონგლომერატ-ბრექჩიებით. უახლესი კვლევების შედეგად (თ.ღავთაძე, 2011) ის გამოიხატება 

ზედა ბათური ასაკის ზედა ნაწილის გადარეცხვით, რომელიც უფრო კარგად გაიდევნება მდ. 

თერგის მარცხენა შენაკადის მდ. კასარადონის ხეობაში, ჩამომდინარეს ჩრდილო-დასავლეთით 

(6.3 კმ). 

აქ წარმოდგენილ სტრუქტურებში გავრცელებულია შრეებრივი კლივაჟი, რომელიც სელექტიურ 

ხასიათს ატარებს. ის გამოვლენილია მხოლოდ არგილიტებში და მერგელებში, ქვიშაქვებსა და 

კირქვებში კი გამოხატული არ არის. 

ვულკან ქაბარჯინის ფართოდ გავრცელებული მეოთხეული პერიოდის ვულკანოგენური 

წარმონაქმნების გარდა სოფელ კობის ჩრდილო-დასავლეთით გამოდის ადრე პლეისტოცენური 

ასაკის ანდეზიტური ლავების მნადონის ნაკადი, უფრო სწორად მისი იზოლირებული 

გამოსავალი, რომელიც ჩრდილო-აღმოსავლეთით ს. ყანობის მიდამოებამდე ვრცელდება. 

ეს ვულკანოგენური წარმონაქმნები წარმოდგენილი არიან ანდეზიტების, ანდეზიტდაციტების, 

დაციტების და სხვადასხვა შემადგენლობის ტუფო-ლავების და ბრექჩიების ნაკადებით, 

რომლებიც ზოგიერთ უბანზე უთანხმოდ ფარავენ აქ გავრცელებულ ძირითად იურულ ნალექებს, 

რომლებიც ამ შემთხვევაში მათ სუბსტრატს წარმოადგენენ. 
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ხეობის ამ ნაწილში მდ. თერგი მიედინება მეოთხეული ნალექებისაგან აგებულ განიერ (>500 მ) 

კალაპოტში, რომლებიც სხვადასხვა გენეტური ტიპებით არიან წარმოდგენილი. აქ 

გავრცელებულია ალუვიური, დელუვიური პროლუვიური და კოლუვიური წარმონაქმნები, 

ხშირად კი მათი შერეული ფაციესები. 

აღმავალ ჭრილში განვიხილოთ აქ წარმოდგენილი წყებები: 

J2a1 - შუა იურა. ქვედა აალენური. ღუდუშაურის წყება. თიხა-ფიქლები არგილიტის კონკრეციებით 

და ლინზებით, იშვიათად ქვიშაქვების შუაშრეებით – სიმძლავრე 400 მ. 

J2a2-b - შუა იურა. ზედა აალენური და ბაიოსური. ბურსაჭირის წყება. თიხა-ფიქლები სიდერიტის 

კონკრეციებით, ქვიშაქვების დასტებით, ზოგან ალევროლიტების შუაშრეებით – 550 მ. 

J2bt1 - შუა იურა. ქვედა ბათური. შევარდენის წყება. არგილიტები, ქვიშიანი კირქვები, ზოგან 

მერგელები – 350 მ. 

J3k - შუა იურა. კალოვიური. ნარვანის წყება. სუსტად კარბონატული თიხა-ფიქლები კირქვების 

შუაშრეებით. ქვედა ნაწილში გამოერევა ქვიშიანი კირქვები – 200 მ. 

J3o1 - ზედა იურა. ქვედა ოქსფორდული. კასარის წყება. მერგელები არგილიტების და უფრო 

იშვიათად კირქვების შუაშრეებით – 500 მ. 

J3o2-km - ზედა იურა. ზედა ოქსფორდული და კიმერიჯული. დუმაცხოს წყება. ნაცრისფერი სქელ- 

და მასიურშრეებრივი მერგელების (თიხიანი კირქვების) დასტა, ღიანაცრისფერი მკვრივი 

აფანიტური კირქვების შუაშრეებით. დასტის ზედა ნაწილში გვხვდება ძლიერ ბუდუნირებული 

მარცვლოვანი კირქვის ორი შრე – 220 მ. 

J3t –ზედა იურა. ტიტონური. წიფორის წყება. თითქმის ერთნაირი მოთეთრო და ღიანაცრისფერი 

მასიური აფანიტური კირქვები, ხოლო თხელი მერგელების შუაშრეები აქ ნაკლებადაა. ზედა 

ნაწილში გვხვდება ბრექჩია-კინგლომერატის 1 შრე (3 მ) – 400 მ. 

aQ - მეოთხეული (ზედაპლეისტოცენური) ასაკის პოლიგენური ვულკანი აგებულია ანდეზიტური, 

ანდეზიტ-ბაზალტური და ანდეზიტ-დაციტური ლავებისა და პიროკლასტების (ექსპლოზიური 

ტუფო-ბრექჩიები და ტუფები) მძლავრი დასტებისაგან, რომლებშიც მოგვიანებით შემოჭრილია 

სხვადასხვა ზომის დაციტების ექსტრუზივები. მთა ქაბარჯინის უკიდურესი სამხრეთ ნაწილში, 

რომელიც ს. კობთან ე.წ. სამხედრო გზის გასწვრივ მაღალ კედელზეა გაშიშვლებული, აღინიშნება 

ლავების მშვენივრად გამოხატული სვეტური განწევრება. 

რაიონი აგებულია თანამედროვე დანალექი საფარით, რომელთა სახეობებიც ქვემოთ არის 

წარმოდგენილი: 

Q2-3 – ზედა მეოთხეული და თანამედროვე ნალექები. თიხები, თიხნარი, რიყნარი, ხვინჭკნარი, 

ლოდები. 

Q4 – თანამედროვე ნალექები. თიხები, რიყნარი, თიხნარი, ხვინჭკნარი, წვრილი ლოდები. 

Q – თანამედროვე ნალექები. დელუვიური და ალუვიური ნალექები.  
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ილუსტრაცია N 4.2.1 საპროექტო ტერიტორიის გეოლოგიური რუკა 

 

 

4.3.   ჰიდროლოგია 

 

მდინარე თერგისა და ბიდარას მოკლე ჰიდროგრაფიული  დახასიათება 

 

მდინარე თერგი სათავეს იღებს კავკასიონის ქედზე, მთა ზილგახოხის (3856 მ)  ჩრდილოეთ 

კალთებზე 3400 მეტრის სიმაღლეზე და ერთვის კასპიის ზღვას რუსეთის  ფედერაციის 

ტერიტორიაზე აგრახანის ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთით.  საქართველოს ტერიტორიაზე 

მდინარეს ერთვის პირველი რიგის 34 შენაკადი საერთო სიგრძით 210 კმ. მათგან მნიშვნელოვანია 

მდ. სნოსწყალი, ბაიდარა, მნაისი, სუათისი, გიმარა, დესიკამი, ამალი, ჩხერი, ყურო და ქისტურა. 

მდინარეები მნაისი, სუათისი, დესიკამი, ბაიდარა, ნარვანა, ამალი, ჩხერი, ყურო, გველეთა, ყაბალი 

და ქისტურა ღვარცოფული მდინარეებია. ცნობილია, რომ 1953 წლის 17 აგვისტოს და 1967 წლის 6 

აგვისტოს მდ. თერგის სხვა შენაკადებზე და აღნიშნულ მდინარეებზე გავლილმა ღვარცოფულმა 

ნაკადმა გადაკეტა მდინარის კალაპოტი, რომლის გარღვევის შემდეგ სერიოზული მატერიალური 

ზარალი განიცადა ყაზბეგის რაიონმა.  

მდინარე თერგის აუზის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ ქვედა, შუა და ზედა იურული 

ფიქლები, ქვიშაქვები, კირქვები და მერგელები. მნიშვნელოვანი გავრცელება აქვთ ასევე უახლეს 

(მეოთხეულ) ეფუზივებს, წყაროების მიერ დალექილ კიროვან ტუფებს, ტრავერტინებს, 

მყინვარულ და მდინარეულ განფენებს. აღსანიშნავია, რომ აქაური ახალგაზრდა ვულკანები 

ეროზიული წარმოშობის მქონე მთიან, დანაწევრებულ ზედაპირზე მდებარეობენ.  

აუზში ძირითადად გავრცელებულია ალპური და სუბალპური მდელოები. აქ ტყე თითქმის არ 

არსებობს. ცალკეულ ადგილებში, ძირითადად შენაკადთა ხეობების ქვედა ნაწილებში, 
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გავრცელებულია ფოთლოვანი ბუჩქნარი. აუზის ნიადაგური საფარი ძირითადად 

წარმოდგენილია‰მთა-მდელოს კორდიანი და მთა-ტყე-მდელოს ნიადაგებით, რომელთა 

გარკვეული ნაწილი ჩამორეცხილია. აუზში ფართოდ არის გავრცელებული მყინვარები, 

რომლებსაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებათ მდინარეთა საზრდოობაში. მყინვარებიდან 

შედარებით დიდია სუათისი, მნა, ორწვერი და დევდორაკი.  

მდინარის ხეობა სათავიდან სოფ. რესიმდე ვ-ეს ფორმისაა. ქვემოთ, სოფ. ოქროყანამდე განივრდება 

და ყუთისმაგვარ ფორმას იძენს. ამ მონაკვეთზე, სადაც ხეობის ფსკერის სიგანე 1-1,3 კმ-ია, მდ. 

თერგი იტოტება და ქმნის რამდენიმე კუნძულს. სოფელ ოქროყანასთან ხეობა კვლავ ვიწროვდება 

დაახლოებით 2 კმ-ის სიგრძეზე და შემდეგ ისევ განივრდება. მდინარის კალაპოტი ზომიერად 

კლაკნილი და გაგანიერებულ ადგილებში დატოტილია.  

მდინარე საზრდოობს მყინვარების, თოვლის, წვიმის და გრუნტის წყლებით. მისი წყლიანობის 

რეჟიმი ხასიათდება გაზაფხულ-ზაფხულის წყალდიდობით და არამდგრადი წყალმცირობით 

წლის სხვა პერიოდებში. გაზაფხულ-ზაფხულის წყალდიდობა, გამოწვეული თოვლისა და 

მყინვარების დნობითა და წვიმებით, ჩვეულებრივ იწყება აპრილში, მაქსიმუმს აღწევს ივლისში და 

მთავრდება სექტემბერში.  

წყლის მინიმალური დონეები აღინიშნება თებერვალში. აღსანიშნავია, რომ ცალკეულ წლებში, 

ნოემბრიდან მარტის ჩათვლით, ჰაერის ტემპერატურის -6,80-ზე დაბლა დაწევის შემთხვევაში, 

მდინარეში ფიქსირდება ფსკერული ყინული და წანაპირები. საქართველოს ტერიტორიაზე მდ. 

თერგი გამოიყენება ენერგეტიკული დანიშნულებით. მასზე ფუნქციონირებს ლარსი ჰესი და 

დარიალის ჰესი. მდინარე ბიდარა სათავეს იღებს კავკასიონის ქედის სამხრეთ განშტოების  

მთიულეთის ქედის ჩრდილოეთ ფერდობზე, ჯვრის უღელტეხილის ჩრდილო-განმარტებითი 

ბარათი: ნაპირდამცავი მონოლითური რკინაბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები 

დასავლეთით 1 კმ-ში 3000 მეტრის სიმაღლეზე დაგეგმილი და ერთვის მდ. თერგს მარჯვენა 

მხრიდან სოფ. კობის ჩრდილო-აღმოსავლეთით 0,8 კმ-ში 1940 მეტრის სიმაღლეზე. მდინარის 

სიგრძე საპროექტო კვეთამდე 8,25 კმ, საერთო ვარდნა 1062 მეტრი, საშუალო ქანობი 129 ‰, 

წყალშემკრები აუზის ფართობი კი 28,8 კმ2-ია. ამ მონაკვეთზე მდინარეს ერთვის პირველი რიგის 

13 შენაკადი ჯამური სიგრძით 22,5 კმ. მდინარის აუზი, რომელიც მდებარეობს მთიულეთის ქედის 

ჩრდილოეთ ფერდობზე, წარმოდგენილია მაღალმთიანი რელიეფით. მისი წყალგამყოფის 

ნიშნულები იცვლება 2780 მეტრიდან 3488 მეტრამდე. მდინარის აუზი ძლიერ დასერილია 

შენაკადებისა და მშრალი ხევების ღრმად ჩაჭრილი ხეობებით. მდინარე ბიდარას აუზის 

გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ იურული ფიქლები, ქვიშაქვები, კირქვები და 

მერგელები. მნიშვნელოვანი გავრცელება აქვთ ასევე წყაროების მიერ დალექილ კიროვან ტუფებს 

და ტრავერტინებს. აუზში ძირითადად გავრცელებულია ალპური და სუბალპური მდელოები. აქ 

ტყე არ არსებობს. აუზის ნიადაგური საფარი ძირითადად წარმოდგენილია‰მთა-მდელოს 

კორდიანი ნიადაგებით, რომელთა გარკვეული ნაწილი ჩამორეცხილია. აუზში მრავლადაა 

წყაროების გამოსასვლელები. მდინარის ხეობას სათავეებში ვარცლისებური ფორმა გააჩნია, 

როელიც მდ. თეთრიწყლის (ბელაიას) შესართავის ქვემოთ ვ-სებური ფორმით იცვლება. ხეობის 
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ფსკერის სიგანე სათავეებში 200-300 მეტრია, ქვემოთ კი 30-50 მეტრამდე ვიწროვდება. ხეობის 

ფერდობები ძლიერ დანაწევრებულია შენაკადებითა და მშრალი ხევებით. ხეობის ფერდობები 

ციცაბოა და ერწყმიან მიმდებარე ქედების კალთებს. ფერდობებზე გავრცელებულია მხოლოდ 

ბალახეული მცენარეულობა. ხეობის ფერდობების მაღალი ქანობები განაპირობებენ მძლავრი 

ზვავების ჩამოსვლას გაზაფხულის დასაწყისში, რის გამო მდ. ბიდარას ხეობა ცნობილია როგორც 

,,ზვავების ლაბორატორია”.  

მდინარის კალაპოტი ზომიერად კლაკნილი და ძირითადად დაუტოტავია. ნაკადის სიგანე 

მერყეობს 2-3 მეტრიდან 6-8 მეტრამდე, სიღრმე 0,2-დან 0,5 მეტრამდე, ხოლო სიჩქარე 0,4 მ/წმ-დან 

1,8 მ/წმ-მდე. მდინარის ფსკერი არასწორი, ცალკეულ ადგილებში კლდოვანი, ცალკეულ 

ადგილებში კი ჩახერგილია ფედობებიდან ჩამოშლილი დიდი ზომის ლოდებით. მდინარის 

ნაპირები ერწყმიან ხეობის ფერდობებს. მდინარეს ტერასები და ჭალა არ გააჩნია. მდინარე 

საზრდოობს თოვლის, წვიმის და გრუნტის წყლებით. მისი წყლიანობის რეჟიმი ხასიათდება 

გაზაფხულ-ზაფხულის წყალდიდობით, ზაფხულ-შემოდგომის არამდგრადი და ზამთრის 

მდგრადი წყალმცირობით. მდინარე ბიდარა სამეურნეო საქმიანობაში არ გამოიყენება. 

 

4.3.1. მაქსიმალური ხარჯების ანგარიში 

წყლის მაქსიმალური ხარჯები საპროექტო კვეთებისთვის დადგენილია ანალოგის მეთოდით. 

ანალოგად აღებულია ჰიდროლოგიური საგუშაგო ყაზბეგის მრავალწლიური დაკვირვების 

მონაცემები. აღნიშნული მონაცემები მოიცავენ პერიოდს 1928-დან 1940 წლამდე და 1953-დან 1990 

წლამდე. აღნიშნული 51 წლიანი ვარიაციული რიგის სტატისტიკური დამუშავების შედეგად 

მომენტების მეთოდით მიღებულია განაწილების მრუდის შემდეგი პარამეტრები: 

 

  

მაქსიმალური ხარჯების საშუალო მრავალწლიური სიდიდე                         130 მ3/წმ; 

 

 

 

ვარიაციის კოეფიციენტი                                    0.55; 

 

ასიმეტრიის კოეფიციენტი                            2.20. 

 

დადგენილია ვარიაციული რიგის რეპრეზენტატიულობის შესაფასებელი პარამეტრები: 

მაქსიმალური  ხარჯების  საშუალო  მრავალწლიური  სიდიდის  შეფარდებითი  საშუალო 

 

 

კვადრატული   ცდომილება,   რაც   ტოლია                                    7.70   %   და    ვარიაციის 

 



 

 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

კოეფიციენტის შეფარდებითი საშუალო კვადრატული ცდომილება 

11.3%. მიღებული პარამეტრები დამაკმაყოფილებელია, რადგან სამშენებლო ნორმებისა და 

წესების   მოთხოვნების   შესაბამისად    და 

                                             

დადგენილია   ასევე საშუალო კვადრატული გადახრა, რაც ტოლია  71.5. 

 

 

მომენტების მეთოდით     მიღებული     განაწილების     მრუდის     პარამეტრებისა     და 

სამპარამეტრიანი გამა-განაწილების ორდინატების მეშვეობით დადგენილია მდ. თერგის 

მაქსიმალური ხარჯების სხვადასხვა უზრუნველყოფის სიდიდეები ჰ/ს ყაზბეგის კვეთში. 

 

გამომდინარე იქიდან, რომ ვარიაციის კოეფიციენტის სიდიდე აღემატება 0.50-ს, განაწილების 

მრუდის პარამეტრები დადგენილია ასევე გრაფო-ანალიზური მეთოდით. ასეთ დროს 

ასიმეტრიის კოეფიციენტის სიდიდე განისაზღვრება როგორც დამრეცობის კოეფიციენტის   -

ის ფუნქცია. მისი სიდიდე იანგარიშება გამოსახულებით: 

 

 

 

 

მაქსიმალური ხარჯების საშუალო მრავალწლიური სიდიდე კი გამოსახულებით: 

 

 

 
 

საშუალო კვადრატული გადახრა იანგარიშება შემდეგი სახის დამოკიდებულებით: 

 

 

 

 

სადაც: 

 

 

,           _ წყლის მაქსიმალური ხარჯების 5, 50 და 95 %-იანი უზრუნველყოფის 

სიდიდეებია, დადგენილი      უზრუნველყოფის      ემპირიული 

მრუდიდან; 



 

 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

,            _ უზრუნველყოფის ბინომიალური მრუდის 5, 50 და 95% -იანი 

ნორმირებული ორდინატებია. 

 

გრაფო-ანალიზური მეთოდით დადგინდა განაწილების მრუდის შემდეგი პარამეტრები: 

 

 

• მაქსიმალური ხარჯების საშუალო მრავალწლიური სიდიდე       137 მ3/წმ; 

 

• ვარიაციის კოეფიციენტი          0.59; 

 

• ასიმეტრიის კოეფიციენტი          2.30; 

 

• საშუალო კვადრატული გადახრა        80.7. 

 

გრაფო-ანალიზური მეთოდით მიღებული პარამეტრებისა და განაწილების ბინომიალური 

მრუდის ნორმირებული ორდინატების მეშვეობით დადგენილია მდ. თერგის მაქსიმალური 

ხარჯების სხვადასხვა უზრუნველყოფის სიდიდეები ჰ/ს ყაზბეგის კვეთში, ხოლო გადასვლა 

ანალოგიდან (ჰ/ს ყაზბეგი) საპროექტო უბნის კვეთში განხორციელდა გადამყვანი კოეფიციენტის 

მეშვეობით, რომლის სიდიდე მიიღება გამოსახულებით: 

 

 

 

სადაც: 

 

 

_ მდინარე თერგის წყალშემკრები აუზის ფართობია საპროექტო უბანზე (412 კმ2); 

 

_ მდინარე თერგის წყალშემკრები აუზის ფართობია ანალოგის, ანუ ჰ/ს ყაზბეგის 

კვეთში ( 778 კმ2). 

 

მოცემული რიცხვითი სიდიდეების შეყვანით ზემოთ მოყვანილ გამოსახულებაში, მიიღება 

ანალოგიდან, ანუ ჰ/ს ყაზბეგის კვეთიდან საპროექტო კვეთში გადამყვანი კოეფიციენტის სიდიდე 

0.533-ის ტოლი. 

 

ჰ/ს ყაზბეგის კვეთში დადგენილი მაქსიმალური ხარჯების  გადამრავლებით  გადამყვან 



 

 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

  

კოეფიციენტზე, მიიღება მდ. თერგის მაქსიმალური ხარჯები საპროექტო უბანზე. 

 

ორივე მეთოდით მიღებული მდ. თერგის მაქსიმალური ხარჯების სხვადასხვა უზრუნველყოფის 

სიდიდეები ჰ/ს ყაზბეგისა და საპროექტო კვეთებში, მოცემულია ცხრილში 4.3.1.1. 

 

ცხრილი N 4.3.1.1 მდინარე თერგის სხვადასხვა უზრუნველყოფის მაქსიმალური ხარჯები 

(მ3/წმ): 

 

კვეთი 
F 

კმ2 

მეთოდი QQ0 

მ3/წმ 

Cv Cs  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

უზრუნველყოფა P% 

0.5 1 2 5 10 

ჰ/ს ყაზბეგი 

(ანალოგი) 

778 მომენტების 130 0.55 2.20 71.5 _ 445 385 345 260 215 

გრაფ. ანალიზ. 137 0.59 2.30 80.7 505 440 380 300 240 

საპროექტო 

ტერიტორია 

415 მომენტების 69 _ _ _ 0,533 237 205 184 140 115 

გრაფ. ანალიზ. 72.9 _ _ _ 271 236 202 163 130 

 

მდინარე თერგის წყლის მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშო სიდიდეებად საპროექტო 

ტერიტორიაზე მიღებულია გრაფო-ანალიზური მეთოდით დადგენილი ხარჯები. 

 

მდინარე  ბიდარა  ჰიდროლოგიური  თვალსაზრისით  არ არის  შესწავლილი. ამიტომ, მისი 

მაქსიმალური ხარჯები დადგენილია მეთოდით, რომელიც მოცემულია ,,კავკასიის პირობებში 

მდინარეთა მაქსიმალური ჩამონადენის საანგარიშო ტექნიკურ მითითებაში”. აღნიშნული 

მეთოდის თანახმად, წყლის მაქსიმალური ხარჯების სიდიდეები იმ მდინარეებზე, რომელთა 

წყალშემკრები აუზის ფართობი არ აღემატება 300 კმ2-ს, იანგარიშება ფორმულით, რომელსაც 

შემდეგი სახე გააჩნია 

 
სადაც   R _ რაიონული   პარამეტრია.   მისი   მნიშვნელობა   აღმოსავლეთ საქართველოს 

პირობებში მიღებულია 1,15-ის ტოლი; 

F _ წყალშემკრები აუზის ფართობია სააანგარიშო კვეთში კმ2-ში; 

K _ რაიონის  კლიმატური  კოეფიციენტია,  რომლის  მნიშვნელობა აიღება სპეციალური რუკიდან 

და ამ შემთხვევაში ტოლია 7-ის; 

_ განმეორებადობაა წლებში; 

_ მდინარის კალაპოტის გაწონასწორებული  ქანობია ერთეულებში სათავიდან სააანგარიშო 

კვეთამდე; 

L _ მდინარის სიგრძეა სათავიდან საანგარიშო კვეთამდე კმ-ში; 

п _ მდინარის აუზში არსებული ნიადაგის საფარველის მახასიათებელი კოეფიციენტია.  მისი 

მნიშვნელობა  აიღება სპეციალური  რუკიდან  და შესაბამისი ცხრილიდან და ჩვენ შემთხვევაში 



 

 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

  

მიღებულია 1-ის ტოლი; 

 _აუზის ტყიანობის კოეფიციენტია, რომლის სიდიდე იანგარიშება  გამოსახულებით 

 

 

 

 

 



 

 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

  

აქ Ft _ აუზის ტყით დაფრული ფართობია %-ში. 

 _ აუზის  ფორმის  კოეფიციენტია.  მისი  მნიშვნელობა  მიიღება  გამოსახულებით 

  

 

 

 

 

 

სადაც Bmax _ აუზის მაქსიმალური სიგანეა კმ-ში; 

Bsas __აუზის  საშუალო  სიგანეა  კმ-ში.  მისი  მნიშვნელობა  მიიღება 

დამოკიდებულებით 

 

 

 

 

 

მდინარე ბიდარას წყლის მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშოდ საჭირო მორფომეტრიული 

ელემენტების მნიშვნელობები, დადგენილი 1:25000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკის 

მიხედვით, ასევე ზემოთ მოყვანილი ფორმულით დადგენილი საანგარიშო 

განმეორებადობის წყლის მაქსიმალური ხარჯების სიდიდეები საპროექტო ნაპირდაცვის 

კვეთში, მოცემულია ქვემოთ,  N4.3.1.2 ცხრილში. 

 

ცხრილი N 4.3.1.2 მდინარე ბიდარას წყლის მაქსიმალური ხარჯები მ3/წმ-ში 

 

 

კვეთი 

F 

კმ2 

L 

კმ 

i 

კალ 

  მაქსიმალური ხარჯები 

=200 

წელს 

=100 

წელს 

=50 

წელს =20 

წელს 

=10 

წელს 

საპროექტო 29.8 8.25 0.139 1.0 1.19 270 225 170 120 93.0 

 

საპროექტო   ნაპირდაცვის   უბანზე  მდ.  თერგისა  და  ბიდარას  წყლის მაქსიმალური 

ხარჯების შესაბამისი დონეების ნიშნულების დადგენის  მიზნით, დამკვეთის მიერ 

მოწოდებული იქნა კალაპოტების განივი კვეთები, რომელთა მიხედვით დადგენილი   იქნა   

მდინარეთა   ჰიდრავლიკური   ელემენტები.   ჰიდრავლიკური ელემენტების საფუძველზე 

აგებული იქნა წყლის მაქსიმალურ ხარჯებსა და დონეებს შორის Q = f ( H )  

დამოკიდებულების მრუდები, რომლებიც ერთმანეთთან შებმულია ორ საანგარიშო კვეთს 

შორის ნაკადის ჰიდავლიკური ქანობის შერჩევის გზით. აღნიშნული მრუდები  აგებულია  

არსებულ  პირობებში,  ამასთან,  მდ.  ბიდარას  მაქსიმალური დონეები დადგენილია მდ. 

თერგიდან შეტბორვის გათვალისწინებით. 

 

 

 

 



 

 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

  

კვეთში ნაკადის საშუალო სიჩქარე ნაანგარიშევია შეზი-მანინგის ცნობილი ფორმულით, 

რომელსაც შემდეგი სახე გააჩნია      

                                 

                                
 

სადაც  

• h – ნაკადის საშუალო სიღრმეა კვეთში მ-ში; 

• i _ ნაკადის ჰიდრავლიკური ქანობია ორ საანგარიშო კვეთს შორის; 

• n -  კალაპოტის  სიმქისის  კოეფიციენტია,  რომლის  სიდიდე  სპეციალური 

გათვლებით მდ. თერგისთვის მიღებულია 0,048-ის, მდ. ბიდარასთვის კი 0,068-ის 

ტოლი.  

 

ქვემოთ, N 4.3.1.3 ცხრილში, მოცემულია მდ. თერგის, N 4.3.1.4 ცხრილში კი მდ. ბიდარას 

სხვადასხვა განმეორებადობის წყლის მაქსიმალური ხარჯების შესაბამისი დონეების 

ნიშნულები საპროექტო ნაპირგამაგრების უბანზე. 

 

 

ცხრილი N 4.3.1.3 მდინარე თერგის წყლის მაქსიმალური დონეები საპროექტო უბანზე 

 

განივის

N 

მანძილი 

განივებს 

შორის მ-ში 

წყლის 

ნაპირის  

მ.აბს. 

ფსკერის 

უდაბლესი 

ნიშნული 

მ. აბს 

წ. მ. დ. 
 = 100 
wels, 
Q=235 

m3/wm 

 = 50 
wels, 
Q=200 

m3/wm 

 = 20 
wels, 
Q=160 

m3/wm 

 = 10 
wels, 
Q=130 

m3/wm 

7  

87 

39 

23 

49 

27 

43 

1953.16 1952.56 1954.30 1954.20 1954.00 1953.90 

1 1953.90 1953.30 1955.10 1954.90 1954.80 1954.60 

2 1954.40 1953.78 1955.50 1955.40 1955.30 1955.20 

3 1954.48 1953.80 1955.90 1955.80 1955.70 1955.60 

4 1955.10 1954.27 1956.70 1956.50 1956.30 1956.10 

5 1955.50 1954.55 1957.00 1956.80 1956.60 1956.40 

6 1955.60 1954.62 1957.40 1957.30 1957.10 1956.90 

 

 

ცხრილი N 4.3.1.4 მდინარე ბიდარას წყლის მაქსიმალური დონეები საპროექტო უბანზე 

 

ganivis 
# 

manZili 
ganivebs 
Soris 
m-Si 

wylis 
napiris 

niSnuli 

m.abs. 

fskeris 
udablesi 

niSnuli 

m.abs. 

w. m. d. 

 = 100 
wels, 

Q=225 

m3/wm 

 = 50 
wels, 

Q=170 

m3/wm 

 = 20 
wels, 

Q=120 

m3/wm 

 = 10 
wels, 

Q93.0 

m3/wm 

SesarTavi  

25 

20 

13 

1953.53 1952.93 1954.7

0 

1954.6

0 

1954.4

0 

1954.2

0 
8 1954.67 1954.32 1956.0

0 

1955.9

0 

1955.8

0 

1955.7

0 
9 1955.35 1955.00 1957.0

0 

1956.8

0 

1956.6

0 

1956.4

0 
10 1955.80 1955.43 1957.6

0 

1957.4

0 

1957.2

0 

1957.0

0 11 27 1956.90 1956.50 1958.6

0 

1958.4

0 

1958.3

0 

1958.1

0 
 

ნახაზზე, მდ. თერგისა და ბიდარას განივ კვეთებზე, დატანილია 100 წლიანი და 10 წლიანი 

განმეორებადობის წყლის მაქსიმალური ხარჯების შესაბამისი დონეების ნიშნულები. 

2 / 3
 

1 / 2
 

V  = 
h      i   

n 
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მდინარეთა     ჰიდრავლიკური     ელემენტები,     რომელთა    საფუძველზე განხორციელდა  

წყლის  მაქსიმალურ  ხარჯებსა  და  დონეებს  შორის ჻ Q = f (H ) დამოკიდებულების     

მრუდების აგება, მოცემულია N 4.3.1.4 და N 4.3.1.5 ცხრილებში. 

 

ცხრილი N 4.3.1.4 მდინარე თერგის ჰიდრავლიკური ელემენტები 

niSnulebi 
m.abs. 

kveTis 
elementebi 

kveTis 
farTobi 

ωMm2 

nakadis 
sigane 
Β m 

saSualo 
siRrme 

h m 

nakadis 
qanobi 

і 

saSualo 
siCqare 
Mν m/wm 

wylis 
xarji 

Q 
m3/wm 

ganivi #7 
1953.16 kalapoti 21.5 53.4 0.40 0.0091 1.08 23.2 
1954.00 kalapoti 72.1 67.0 1.08 0.0091 2.09 151 
1954.50 kalapoti 108 75.0 1.44 0.0091 2.54 274 

ganivi #1 L=87 m  
1953.90 Kkalap. I 18.9 47.0 0.40 0.0085 1.04 19.6 
1953.90 Kkalap. II 3.32 11.0 0.30 0.0085 0.86 2.86 
1953.90 Kkalap. III 0.80 3.00 0.27 0.0085 0.80 0.64 

 Σ 23.0 61.0    23.1 
1955.00 kalapoti 103 85.0 1.21 0.0082 2.14 220 
1955.50 kalapoti 149 100 1.49 0.0080 2.43 362 

ganivi #2 L=39 m 
1954.40 Kkalap. I 15.4 37.0 0.42 0.0128 1.32 20.3 
1954.40 Kkalap. II 1.61 4.80 0.34 0.0128 1.14 1.84 

 Σ 17.0 41.8    22.2 
1955.00 kalapoti 55.9 88.0 0.64 0.0132 1.77 98.9 
1955.50 kalapoti 104 105 0.99 0.0118 2.25 234 

ganivi #4 L=72 m 
1955.10 kalapoti 15.0 27.0 0.56 0.0097 1.39 20.8 
1956.00 kalapoti 48.8 48.0 1.02 0.0121 2.32 113 
1956.50 kalapoti 80.3 78.0 1.03 0.0145 2.56 206 

ganivi #6 L=70 m 
1955.60 kalapoti 15.1 23.0 0.66 0.0071 1.33 20.1 
1956.50 kalapoti 46.2 46.0 1.00 0.0089 1.96 90.6 
1957.50 kalapoti 108 77.0 1.40 0.0097 2.57 278 

 

ცხრილი N 4.3.1.5 მდინარე ბიდარას ჰიდრავლიკური ელემენტები 

 

niSnulebi 

m.abs. 
kveTis 

elementebi 
kveTis 

farTobi 

ωMm2 

nakadis 

sigane Β 

m 

saSualo 

siRrme 
h m 

nakadis 

qanobi 
і 

saSualo 

siCqare 

Mν m/wm 

wylis 

xarji Q 
m3/w

m 

ganivi #8 L=25 m SesarTavidan 
1954.67 Kkalap. I 0.70 3.00 0.23 0.0456 1.17 0.82 
1954.67 Kkalap. II 0.40 2.00 0.20 0.0456 1.07 0.43 

 Σ 1.10 5.00    1.25 
1955.50 kalapoti 30.2 65.0 0.46 0.0596 2.13 64.3 
1956.00 kalapoti 68.0 86.0 0.79 0.0530 2.89 196 

ganivi #9 L=20 m  
1955.35 Kkalap. I 1.08 4.60 0.23 0.0340 1.01 1.09 
1955.35 Kkalap. II 0.40 2.00 0.20 0.0340 0.92 0.37 

 Σ 1.48 6.60    1.46 
1956.50 kalapoti 45.5 70.0 0.65 0.0400 2.20 100 
1957.00 kalapoti 84.2 85.0 0.99 0.0468 3.16 266 

ganivi #11 L=40 m 
1956.90 kalapoti 1.04 3.90 0.27 0.0388 1.20 1.25 
1958.00 kalapoti 35.5 56.0 0.63 0.0420 2.21 78.5 
1958.50 kalapoti 68.2 75.0 0.91 0.0402 2.77 189 
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4.3.2 კალაპოტის მოსალოდნელი ზოგადი გარეცხვის სიღრმე 

 

მდინარე თერგისა და ბიდარას კალაპოტის მოსალოდნელი ზოგადი გარეცხვის მაქსიმალური 

სიღრმეები საპროექტო ნაპირდაცვის უბანზე დადგენილია მეთოდით, რომელიც მოცემულია 

,,მთის მდინარეების ალუვიურ კალაპოტებში ჰიდროტექნიკური ნაგებობების   

პროექტირებისას   მდგრადი   კალაპოტის   საანგარიშო   ტექნიკურ მითითებაში". აღნიშნული   

მეთოდის   თანახმად,   კალაპოტის   მოსალოდნელი   ზოგადი გარეცხვის   საშუალო  სიღრმე  

მდინარის  სწორხაზოვან   უბანზე  იანგარიშება ფორმულით 

 
4,0

%

03,0 












=

g

Q

i

K
H

p

S  

 

სადაც K _ კოეფიციენტია, რომელიც ითვალისწინებს წყლის ხარჯისა და მასში შეწონილი 

მყარი ნატანის არაერთგვაროვნებას. მისი სიდიდე, დამოკიდებული წყალში შეტივტივებული  

მყარი მასალის რაოდენობაზე  (  გრ/ლ) და ნაკადის საშუალო სიღრმისა და კალაპოტის 

მომკირწყლავი ნატანის საშუალო დიამეტრის ფარდობაზე  

(
mokd

H
) 

აიღება სპეციალური ცხრილიდან. 

 

წყალში შეტივტივებული მყარი მასალის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულით 

2,2

7,0

7000 i
d

H

dan











=  გრ/ლ 

 

 

sadac H _ nakadis saSualo siRrmea saangariSo kveTSi. misi sidide 

aRebulia mdinareTa hidravlikuri elementebidan da md. TergisTvis 1,25 m-is, md. 

bidarasTvis ki 0,90 m-is tolia; 

         dand _mdinaris kalapotis fskerze daleqili myari masalis saSualo 

diametria. misi sidide ganisazRvreba formuliT 

                            

4,0

%109,0














=

g

Q
iKddan m 

aq K _ koeficientia, romelic iTvaliswinebs wylis xarjisa da masSi 

Sewonili myari masalis araerTgvarovnebas. misi sidide, damokidebuli wyalSi 

Setivtivebuli myari masalis raodenobaze (  gr/l), aiReba Sesabamisi 

cxrilidan da Cven SemTxvevaSi tolia 1,6-is;  

    i _ orive formulaSi nakadis hidravlikuri qanobia saproeqto ubanze, 

rac md. TergisTvis 0,0091-is, md. bidarasTvis ki 0,0396-is tolia;        
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    %10Q _mdinareTa 10%-iani uzrunvelyofis wylis maqsimaluri xarjia, 

rac TergisTvis 130 m3/wm-is, bidarasTvis ki 93,0 m3/wm-is tolia ;  

     g _ orive formulaSi simZimis Zalis aCqarebaa. 

mocemuli ricxviTi sidideebis SetaniT zemoT moyvanil formulebSi 

miiReba md. TergisTvis ; 

 =1,32 gr/l-s da dand =0,10 m-s. aqedan == 8,1danmok dd 0,18 m-s, xolo fardoba 

== 94.6
18,0

25,1

mokd

H
3-ze da rasac Sesabamisi cxrilidan Seefardeba K =0,35;  

mdinare bidarasTvis  =14,1 gr/l-s da dand =0,25 m-s. aqedan == 8,1danmok dd

0,45 m-s, xolo fardoba == 0,2
45,0

90,0

mokd

H
3-ze da rasac Sesabamisi cxrilidan 

Seefardeba K =0,43;  

     %pQ _ saangariSo uzrunvelyofis wylis maqsimaluri xarjia. Cven 

SemTxvevaSi md. Tergis 1%-iani uzrunvelyofis wylis maqsimaluri xarji tolia 

235 m3/wm-is, md. bidarasi ki 225 m3/wm-is.  

mocemuli ricxviTi sidideebis SetaniT zemoT moyvanil formulaSi 

miiReba md. Tergis kalapotis garecxvis saSualo siRrme 2,27 m-is, md. bidarasi 

ki 2,62 m-is toli. 

kalapotis zogadi garecxvis maqsimaluri siRrme miiReba damoki- debulebiT 

                                  maxH = 1,6 sH  

moyvanili gamosaxulebis Sesabamisad kalapotis zogadi garecxvis 

maqsimaluri siRrme md. TergisTvis 3,65 m-is, md. bidarasTvis ki 4,20 m-is tolia. 

kalapotis zogadi garecxvis miRebuli maqsimaluri siRrmeebi (md. Tergze 

maxH =3,65 m da md. bidaraze maxH =4,20 m) unda gadaizomos mdinareTa 100 wliani 

ganmeorebadobis wylis maqsimaluri xarjis Sesabamisi doneebidan qvemoT. 

aqve aRsaniSnavia, rom zemoT moyvanili meTodiT kalapotis zogadi 

garecxvis siRrme iangariSeba mxolod aluviur kalapotebSi wylis maqsimaluri 

xarjebis gavlisas. meTodi ar iTvaliswinebs mdinareebis siRrmuli eroziis 

parametrebis dadgenas ZiriTad, kldovan qanebSi, sadac siRrmuli eroziis 

ganviTareba sakmaod xangrZlivi procesia. amrigad, Tu nagebobis kveTSi 

dafiqsirdeba ZiriTadi qanebi garecxvis siRrmeze maRla, nageboba unda 

daefuZnos ZiriTad qanebs. 

ganviTareba sakmaod xangrZlivi procesia. amrigad, Tu nagebobis kveTSi 

dafiqsirdeba ZiriTadi qanebi garecxvis siRrmeze maRla, nageboba unda 

daefuZnos ZiriTad qanebs. 
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5.    ბიომრავალფეროვნება 

 

ფლორისტული თვალსაზრისით ნაპირდამცავის მოსაწყობად შერჩეულ ტერიტორია 

სახეობრივი მრავალფეროვნებით არ გამოირჩევა. აქ ძირითადად გავრცელებულია 

ბალახოვანი მცენარეულობა - ძიგვას სახით (Nardus stricta) თანმხლები მცენარეთა 

სახეობებით Alchemilla sp., Trifolium sp და სხვ., რომლებიც არ წარმოადგენს  ენდემურ 

სახეობებს. 

 

ძუძუმწოვრები 

 

საპროექტო ტერიტორიის შემოგარენში გავრცელებულ ძუძუმწოვრების უმეტეს სახეობაზე 

მოსალოდნელი ზეწოლა იქნება არაპირდაპირი და დროებითი. არაპირდაპირ ზეწოლაში 

იგულისხმება პროექტის     განხორციელების     პერიოდში     გამოწვეული     ხმაურით 

ზემოქმედება სახეობებზე. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ნაპირდამცავის მოწყობის 

სამუშაოები ხანგრძლივი პერიოდით არ წარიმართება, ამასთან მიმდინარე სამუშაოებმა 

(გვირაბის მოწყობის სამუშაოები) უკვე გამოიწვია მიმდებარე ტერიტორიებზე არსებულ 

სახეობებზე არაპირდაპირი ზეგავლენა, რის გამოც ნაკლებად სავარაუდოა საპროექტო 

ტერიტორია წარმოადგენდეს ძუძუმწოვრების საბინადრო ადგილს. 

 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ 

ლიტერატურული წყაროებისა და საველე კვლევების პერიოდში დაფიქსირებული 

სახეობები. 
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ცხრილი N 5.1. საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ ლიტერატურული წყაროებისა 

და საველე კვლევების პერიოდში დაფიქსირებული სახეობები 

 

N 

 

ქართული დასახელება 

 

ლათინური დასახლება 

 

IUCN 

 

RLG 
Bern 

Conv. 

1.  

კურდღელი 
Lepus europeus  

LC 

 

- 
√ 

2.  

დედოფალა 
Mustela nivalis  

LC 

 

- 
√ 

3.  

ევროპული ზღარბი 
Erinaceus concolor  

LC 

 

- 
√ 

4.  

მაჩვი 
Meles meles  

LC 

 

- 
√ 

5.  

წითელი ციყვი 
Sciurus vulgaris  

LC 

 

- 

 

6.  

კავკასიური ციყვი 
Sciurus anomalus  

LC 

 

VU 
√ 

7.  

ჩვ.ძილგუდა 
Glis glis  

LC 

 

LC 
√ 

8.  

ღნავი 
Dryomys nitedula  

LC 

 

- 

 

9.  

მცირე თხუნელა 
Talpa levantis  

LC 

 

- 

 

10.  

კავკასიური თხუნელა 
Talpa caucasica  

LC 

 

- 
√ 

11. მელა Vulpes vulpes  

LC 

 

- 

 

12.  

ტურა 
Canis aureus  

LC 

 

- 

 

13.  

მგელი 
Canis lupus   

- 
√ 

14.  

ტყის კატა 
Felis silvestris   

- 
√ 

15.  

ფოცხვერი 
Lynx lynx  

LC 

 

CR 
√ 

16.  

მურა დათვი 
Ursus arctos  

LC 

 

EN 

 

17. კვერნა Martes martes  

LC 

 

- 
√ 

18. კლდის კვერნა Martes foina  

LC 

 

- 
√ 

19. წავი Lutra lutra  

NT 

 

VU 

 

20. შველი Capreolus capreolus  

LC 

 

- 
√ 

21. გარეული ღორი Sus scofa  

LC 

 

- 
√ 

22. ჩვეულებრივი მემინდვრია  

Microtus arvalis 

 

LC 

 

- 
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23. მცირეაზიური მემინდვრია  

Chionomys roberti 

 

LC 

 

- 

 

24. წყლის მემინდვრია  

Arvicola terrestris 

 

LC 

 

- 

 

25. საზოგადოებრივი 

მემინდვრია 

 

Microtus socialis 

 

LC 

 

- 

 

26. ბუჩქნარის მემინდვრია  

Terricola majori 

 

LC 

 

- 

 

27. გრძელკუდა კბილთეთრა  

Crocidura gueldenstaedti 

 

LC 

 

- 

 

28. თეთრმუცელა კბილთეთრა  

Crocidura leucodon 

 

LC 

 

- 

 

29. კავკასიური ბიგა  

Sorex satunini 

 

LC 

 

- 

 

30. ვოლნუხინის ბიგა  

Sorex volnuchini 

 

LC 

 

- 

 

31. თაგვი  

Apodemus mystacinus 

 

LC 

 

- 

 

32. მცირე თაგვი  

Sylvaemus uralensis 

 

LC 

 

- 

 

33. სახლის თაგვი  

Mus musculus 

 

LC 

 

- 

 

34. შავი ვირთაგვა  

Rattus rattus 

 

LC 

 

- 

 

35. რუხი ვირთაგვა  

Rattus norvegicus 

 

LC 

 

- 

 

IUCN - კატეგორიები ფორმულირდება შემდეგი სახით: 

EX – გადაშენებული; EW – ბუნებაში გადაშენებული; CR – კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი; EN – 

საფრთხეში მყოფი; VU – მოწყვლადი; NT – საფრთხესთან ახლოს მყოფი; LC – საჭიროებს ზრუნვას; 

DD – არასრული მონაცემები; NE – არ არის შეფასებული 
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ხელფრთიანები 

 

ღამურები ერთადერთი მფრინავი ძუძუმწოვრები არიან. დაახლოებით 50 მილიონ წელს ითვლის მათი არსებობა და ევოლუციური 

თვალსაზრისითა უმნიშვნელოვანეს ცოცხალ ორგანიზმებს განეკუთვნებიან. ახასიათებთ ჯგუფური ცხოვრების წესი, ასევე შეუძლიათ 

ხელფრთიანების სხვა სახეობებთან ერთად თანაარსებობა. ესაჭიროებათ განსხვავებული ტიპის თავშესაფრები: 

 

❖ ტრანზიტული თავშესაფარი; 

❖ გამოსაზამთრებელი თავშესაფარი; 

❖ შესაწყვილებელი თავშესაფარი; 

❖ სანაშენე თავშესაფარი; 

❖ ზაფხულის თავშესაფარი; 

 

 

ახასიათებთ ზამთრის ძილი. გამოსაზამთრებელი თავშესაფარი ძირითადად მღვიმეები, კლდოვანი ნაპრალები, ძველი ნაგებობებია, სადაც 

ტემპერატურა 6-12 გრადუსამდეა.  

5 გრადუსზე ქვევით ღამურათა უმრავლესობა იღუპება. აქტიურ პერიოდში ღამურები მღვიმეებს, კლდოვან ნაპრალებს, შენობა-ნაგებობებს 

და ხის ფუღუროებს აფარებენ თავს. ძირითადად იკვებებიან მწერებით. ერთი ღამურა ღამის განმავლობაში რამდენიმე ათას მწერს 

ანადგურებს. 

 

ხელფრთიანების ყველა სახეობა, რომლებიც საქართველოში გვხვდება, შეტანილია ბონის კონვენციის დანართ II-ში და დაცულია 

EUROBATS-ის შეთანხმებით. ამ შეთანხმების თანახმად საქართველო ვალდებულია დაიცვას პროექტის არეალში და მის მახლობლად 

დაფიქსირებული ყველა სახეობა. საპროექტო ტერიტორიაზე ღამურების თავშესაფრად ხელსაყრელი კლდოვანი მასივები გვხვდება, 

რომლებიც შესაძლოა გამოიყენონ საბინადროდ ან დროებით თავშესაფრად. 

 

ლიტერატურულ წყაროებზე დაყრდნობით და საველე კვლევის მიხედვით საკვლევი ტერიტორიის მიმდებარედ ხელფრთიანთა 17 სახეობაა 

გავრცელებული. საპროექტო რეგიონის ფარგლებში, საერთაშორისო ხელშეკრულებებით დაცული სახეობებიდან აღსანიშნავია: დიდი 

ცხვირნალა (Rhinolophus ferrumequinum), მცირე ცხვირნალა (Rhinolophus hipposideros) და წვეტყურა მღამიობი Myotis blythii IUCN-ის 

სტატუსით [Global-LC, Europe-NT]. 
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ცხრილი N 5.2. საკვლევი ტერიტორიის შემოგარენში შესაძლო გავრცელებული ხელფრთიანთა სახეობები. 

 

N 
ლათინური 

დასახელება 

 

ქართული დასახელება 

 

IUCN 

 

RLG 
Bern 

Conv. 

CMS 

1. Rhinolophus 

ferrumequinum 

დიდი ცხვირნალა  

LC 

 

- 
√ √ 

2. Rhinolophus 

hipposideros 

მცირე ცხვირნალა  

LC 
- √ √ 

 

3. 
Myotis blythii ევროპული წვეტყურა 

მღამიობი 

 

LC 
- √ √ 

4. Myotis mystacinus ულვაშა მღამიობი  

LC 
- √ √ 

 

5. 
Myotis nattereri ნატერერის                 (ტყის) 

მღამიობი 

 

LC 
- √ √ 

6. Pipistrellus 

pipistrellus 

ჯუჯა მღამიობი  

LC 
- √ √ 

7. Pipistrellus pygmaeus პაწია ღამორი  

LC 
- √ √ 

8. Pipistrellus nathusii ნათუზისეული ღამორი  

LC 
- √ √ 

9. Pipistrellus kuhlii ხმელთაშუაზღვის ღამორი  

LC 
- √ √ 

10. Hypsugo savii სავის ღამორი  

LC 
- √ √ 

11. Nyctalus noctula წითური მეღამურა  

LC 
- √ √ 

12. Nyctalus leisleri მცირე მეღამურა  

LC 
- √ √ 

13. Nyctalus lasiopterus გიგანტური მეღამურა  

VU 
- √ √ 

14. Vespertilio murinus ჩვეულებრივი ღამურა  

LC 
- √ √ 

15. Eptesicus serotinus ჩვეულებრივი მეგვიანე  

LC 
- √ √ 
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უნდა   აღინიშნოს,   რომ   საპროექტო   ტერიტორია   და   მის   მიმდებარედ   არსებული ტერიტორიები ღამურების საბინადრო ჰაბიტატს 

არ წარმოადგენს, რაც ხელფრთიანებზე პირდაპირ უარყოფით ზემოქმედების რისკებს მინიმუმამდე ამცირებს. 

 

 

ფრინველები 

 

საქართველოში გავრცელებული 403 სახეობის ფრინველიდან საპროექტო ტერიტორიაზე და მის მიმდებარედ ფრინველთა დაახლოებით 180-

მდე სახეობაა გამოვლენილი. აქედან 35 სახეობა რეგიონში ჩატარებული საველე კვლევის დროსაც დაფიქსირდა. დაფიქსირებულ 

ფრინველთა უმრავლესობა ბუჩქნართან, კლდეებთან, ველებთან და წყალთან დაკავშირებული სახეობებია. ეს ითქმის როგორც მობინადრე, 

ისე მობუდარი ფრინველების მიმართ. ყოფნის ხასიათის მიხედვით, საკვლევი უბნის და მიმდებარე ტერიტორიების მიდამოების 

ფრინველები შემდეგნაირად ნაწილდებიან: აქ მობუდარი სახეობებიდან 38 მთელი წლის განმავლობაში გვხვდება, ხოლო 53 სახეობა 

მიგრანტია, რომელიც ამ საკვლევ და მიმდებარე ტერიტორიებზე ზაფხულობით ბუდობს. გაზაფხულის და შემოდგომის სეზონური 

მიგრაციისას 170-მდე სახეობა გვხვდება (რეგულარულად ან არარეგულარულად); მათგან სულ მცირე 60 სახეობა საკვლევ და მიმდებარე 

ტერიტორიებზე გამრავლების პერიოდშიც გვხვდება, 77 სახეობა მხოლოდ გადაფრენის დროს გვხვდება, ხოლო დანარჩენები ზამთარშიც 

შეიძლება დაფიქსირდეს. 

 

 

 

 

16. Eptesicus nilssonii ჩრდილოური მეგვიანე  

LC 
- √ √ 

17. Plecotus auratus რუხი ყურა  

LC 
- √ √ 

IUCN - კატეგორიები ფორმულირდება შემდეგი სახით: 

EX – გადაშენებული; EW – ბუნებაში გადაშენებული; CR – კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი; EN 

– საფრთხეში მყოფი; VU – მოწყვლადი; NT – საფრთხესთან ახლოს მყოფი; LC – საჭიროებს 

ზრუნვას; DD – არასრული მონაცემები; NE – არ არის შეფასებული 
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ცხრილი N 5.3 საპროექტო ტერიტორიაზე და მის მიმდებარედ გავრცელებულ ფრინველთა სახეობები 

 

N 

 

ქართული დასახელება 

 

სამეცნიერო დასახელება 

 

ინგლისური დასახელება 
გადაფრენის 

სეზონურობა 

 

IUCN 

 

RLG 
Bern 

Conv. 

 

CMS 

1. მიმინო Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk YR-R LC - √  

 

 

2. 

ქორცქვიტა (ან 

შავთვალა მიმინო, 

ლევანმიმინო) 

 

 

Accipiter brevipes 

 

 

Levent Sparrowhawk 

 

 

BB,M 

 

 

LC 

VU √  

 

3. 
ჩვეულებრივი 

შავარდენი 

 

Falco peregrinus 

 

Peregrine Falcon 

 

YR-R, M 

 

LC 
- √  

 

4. 
წითელფეხა 

შავარდენი 

 

Falco vespertinus 

 

Red-footed Falcon 

 

BB,M 

 

NT 
EN √  

 

5. 
წითელთავა 

შავარდენი 

 

Falco biarmicus 

 

Lanner Falcon 

 

YR-R, M 

 

LC 
VU √ √ 

6. ძერა Milvus migrans Black Kite M LC - √ √ 

7. ქორი Accipiter gentilis Northern Goshawk M LC - √ √ 

8. ჩვეულებრივი კაკაჩა Buteo buteo Common Buzzard YR-R, M LC - √ √ 

 

9. 
ველის (ან გრძელფეხა) 

კაკაჩა 

 

Buteo rufinus 

 

Long-legged Buzzard 

 

YR-R, M 

 

LC 
VU   

 

10. 
კრაზანაჭამია (ან 

ირაო) 

 

Pernis apivorus 

 

European Honey-Buzzard 

 

BB,M 

 

LC 
-   

 

11. 
თეთრკუდა ფსოვი (ან 

თეთრკუდა არწივი) 

Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle  

YR-R 
LC EN   

12. ჩია არწივი Hieraaetus pennatus Booted Eagle M LC -  √ 

13. მთის არწივი Aquila chrysaetos Golden Eagle YR-R LC VU √  
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14. მცირე მყივანი არწივი Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle BB,M LC  √  

15. დიდი მყივანი არწივი Clanga clanga Greater Spotted Eagle WV, M VU VU √  

16. ველის არწივი Aquila nipalensis Steppe Eagle M EN -   

 

17. 
ბექობის (ან 

თეთრმხრება) არწივი 

Aquila heliaca Imperial Eagle BB, M VU VU √ √ 

18. ბატკანძერი Gypaetus barbatus Bearded Vulture (Lammergeier) YR-R NT VU √ √ 

19. ფასკუნჯი Neophron percnopterus Egyptian Vulture BB,M EN VU √  

 

20. 
სვავი Aegypius monachus Cinereous Vulture (Eurasian Black 

Vulture) 

YR-V NT EN √ √ 

21. ორბი Gyps fulvus Eurasian Griffon Vulture YR-V LC VU √  

22. ალალი Falco columbarius Merlin M LC - √ √ 

 

23. 
ჩვეულებრივი 

კირკიტა 

 

Falco tinnunculus 

 

Common Kestrel 

 

M 

 

LC 
- √ √ 

24. გარეული მტრედი Columba livia Rock Dove YR-V LC -   

25. გულიო (ან გვიძინი) Columba oenas Stock Dove M LC -  √ 

26. ქედანი Columba palumbus Common Wood-Pigeon M LC -   

27. გუგული Cuculus canorus Common Cuckoo BB LC - √  

28. წყრომი Otus scops Eurasian Scops-Owl BB LC -   

29. ზარნაშო Bubo bubo Eurasian Eagle Owl M LC -   

30. ოფოფი Upupa epops Common Hoopoe M LC - √  

31. მწყერი Coturnix coturnix Common Quail BB LC -   
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32. კაჭკაჭი Pica pica Black-billed Magpie YR-R LC -   

 

33. 
წითელნისკარტა 

მაღრანი 

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 

 

Red-billed Chough 

 

YR-R 

 

LC 
- √  

 

34. 
ყვითელნისკარტა 

მაღრანი 

 

Pyrrhocorax graculus 

 

Yellow-billed Chough 

 

YR-R 

 

LC 
-   

35. დიდი კოჭობა Carpodacus rubicilla Great Rosefinch YR-R LC VU   

36. რუხი წერო Grus grus Common Crane BB, M LC EN √ √ 

 

37. 
თეთრი ყარყატი, 

ლაკლაკი 

Ciconia ciconia White Stork  

YR-R 

 

LC 
VU √  

38. შავი ყარყატი Ciconia nigra Black Stork M LC VU √  

39. მცირე ყარაულა Ixobrychus minutus Little Bittern BB, M LC - √  

40. ქათამურა Porzana porzana Spotted Crake YR-R, M LC - √  

41. წყლის ქათამურა Gallinula chloropus Common Moorhen YR-R, M LC -   

42. ალკუნი Alcedo atthis Common Kingsfisher YR-R, M LC - √  

43. ღალღა Crex crex Corn crake BB LC -   

 

44. 
მთის ჭივჭავი (მთის 

ყარანა) 

Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff BB, M LC - √  

45. კავკასიური როჭო Tetrao mlokosiewiczi Caucasian Grouse YR-R NT VU   

 

46. 
ჩვეულებრივი 

მექვიშია 

Actitis hypoleucos Common Sandpiper BB LC -   

47. მცირე წინტალა Charadrius dubius Little Ringed Plover YR-R, M LC - √ √ 

48. ნამგალა Apus apus Common Swift BB LC -   
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49. დიდი ჭრელი კოდალა Dendrocopos major Greater Spotted Woodpecker YR-R LC - √  

 

50. 
საშუალო ჭრელი 

კოდალა 

Leiopicus medius Middle Spotted Woodpecker YR-R LC -   

51. თეთრზურგა კოდალა Dendrocopos leucotos White-backed Woodpecker YR-R LC - √  

52. მცირე ჭრელი კოდალა Dryobates minor Lesser Spotted Woodpecker YR-R LC - √  

53. მაქცია Jynx torquilla Eurasian Wryneck BB LC - √  

54. მინდვრის ტოროლა Alauda arvensis Eurasian Skylark M LC -   

55. ქოჩორა ტოროლა Galerida cristata Crested Lark M LC -   

56. ტყის ტოროლა Lullula arborea Wood Lark M LC -   

57. სოფლის მერცხალი Hirundo rustica Barn Swallow BB,M LC - √  

58. ქალაქის მერცხალი Delichon urbicum Northern Hause-Martin YR-V LC - √  

59. კლდის მერცხალი Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin BB LC - √  

60. თეთრი ბოლოქანქარა Motacilla alba White Wagtail YR-R LC - √  

61. რუხი ბოლოქანქარა Motacilla cinerea Grey Wagtail M LC - √  

 

62. 
ყვითელი 

ბოლოქანქარა 

 

Motacilla flava 

 

Yellow Wagtail 

 

M 

 

LC 
- √ √ 

63. შავშუბლა ღაჟო Lanius minor Lesser Grey Shrike M LC - √ √ 

64. ჩვეულებრივი ღაჟო Lanius collurio Red-backed Shrike BB,M LC - √  

65. მიმინოსებრი ასპუჭაკა Sylvia nisoria Barred Warbler BB LC - √  

66. შავთავა ასპუჭაკა Sylvia atricapilla Blackcap BB LC - √  
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67. 
დიდი თეთრყელა 

ასპუჭაკა 

 

Sylvia communis 

 

Common Whitethroat 

 

BB,M 

 

68. 
ჩვეულებრივი 

ბოლოცეცხლა 

 

Phoenicurus phoenicurus 

 

Common Redstart 

 

BB,M 

69. შავი ბოლოცეცხლა Phoenicurus ochruros Black Redstart BB 

70. გულწითელა Erithacus rubecula European Robin YR-R 

 

71. 
ჩვეულებრივი 

ბულბული 

 

Luscinia megarhynchos 

 

Common Nightingale 

 

BB 

 

72. 
აღმოსავლური 

ბულბული 

 

Luscinia luscinia 

 

Thrush Nightingale 

 

BB,M 

73. შაშვი Turdus merula Eurasian Blackbird YR-R 

 

74. 
წრიპა შაშვი 

(მგალობელი შაშვი) 

 

Turdus philomelos 

 

Song Thrush 

 

M 

75. რუხთავა შაშვი Turdus pilaris Fieldfare WV,M 

76. ჩხართვი Turdus viscivorus Mistle Thrush M 

77. თოხიტარა Aegithalos caudatus Long-tailed Tit YR-R 

78. დიდი წივწივა Parus major Great Tit YR-R 

79. მოლურჯო წივწივა Parus caeruleus Blue Tit YR-R 

80. მცირე წივწივა Parus ater Coal Tit YR-R 

 

81. 
ჩვეულებრივი 

მგლინავა 

 

Certhia familiaris 

 

Eurasian Tree-creeper 

 

M 

82. ჭინჭრაქა Troglodytes troglodytes Winter Wren YR-R 

 

83. 
მურა ბუტბუტა (მურა 

მქირდავი) 

 

Hippolais caligata 

 

Booted Warbler 

 

M 

84. წყლის შაშვი Cinclus cinclus White-throated Dipper YR-R 

85. მეფეტვია Miliaria calandra Corn Bunting BB 

86. კლდის გრატა Emberiza cia Rock Bunting YR-R 

87. ჩრდილოეთის სკვინჩა Fringilla montifringilla Brambling WV 

88. სკვინჩა Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch YR-R 

89. ჩიტბატონა Carduelis carduelis European Goldfinch YR-R 

90. მთიულა Fringilla montifringilla Brambling WV 

91. შავთავა ოვსადი Saxicola torquatus African stonechat BB 

92. მწვანულა Carduelis chloris European Greenfinch YR-R 



 

 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

 

93. მინდვრის ბეღურა Passer montanus Tree Sparrow M 

94. სახლის ბეღურა Passer domesticus Hause Sparrow YR-R 

95. ჩვეულებრივი კოჭობა Carpodacus erythrinus Common Rosefinch BB 

96. მოლაღური Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole M 

97. ჩხიკვი Garrulus glandarius Eurasian Jay YR-R 

98. ყორანი Corvus corax Common Raven YR-V 

99. რუხი ყვავი Corvus corone Hooded Crow YR-R 

100. გაზაფხულა ჭივჭავი Phylloscopus trochilus Willow Warbler BB 

101. ჩვეულებრივი ჭივჭავი Phylloscopus collybita Common Chiffchaff BB 

102. ტყის ჭვინტაკა Prunella modularis Hedge Accentor (Dunnock) BB 

 

103. 
თეთრწარბა (ანუ 

მდელოს) ოვსადი 

Saxicola rubetra Whinchat BB 

104. რუხი მემატლია Muscicapa striata Spotted Flycatcher BB, M 

 

105. 
ჩვეულებრივი 

მეღორღია 

Oenanthe oenanthe Northern wheatear BB, M 

106. ტყის მწყერჩიტა Anthus trivialis Tree Pipit BB 

 

107. 
წითელგულა 

მწყერჩიტა 

Anthus cervinus Red-Throated Pipit M 

108. კლდის ბეღურა Petronia petronia Rock Sparrow BB, M 

109. კლდის ჭრელი შაშვი Monticola saxatilis Rufous-tailed Rock-Thrush BB 

სახეობების სეზონური ცხოვრების პერიოდი მოცემულ ტერიტორიაზე: 

YR-R = მთელი წლის განმავლობაში საქართველოშია აქ ბუდობს და მრავლება; YR-V = ამ ტერიტორიების ვიზიტორია; არ მრავლდება, მაგრამ მთელი 

წლის განმავლობაში აქ არის; BB = ტერიტორიაზე შემოდის მხოლოდ გასამრავლებლად; M = მიგრანტი; მიგრაციის დროს (შემოდგომაზე და 

გაზაფხულზე) შეიძლება მოხვდეს ამ ტერიტორიაზე 

IUCN - კატეგორიები ფორმულირდება შემდეგი სახით: 

EX – გადაშენებული; EW – ბუნებაში გადაშენებული; CR – კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი; EN – საფრთხეში მყოფი; VU – მოწყვლადი; NT – 

საფრთხესთან ახლოს მყოფი; LC –საჭიროებს ზრუნვას; DD – არასრული მონაცემები; NE – არ არის შეფასებული 
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ამფიბიები 

 

ხერხემლიანთა შორის ამფიბიები ყველაზე მცირერიცხოვანი კლასია, რომელიც შეიცავს 

3400-მდე სახეობას. ისინი 3 რიგში არიან გაერთიანებულნი: უფეხოები (Apoda), კუდიანები 

(Caudata ანუ Urodela) და უკუდოები (Anura). 

 საქართველოში ამფიბიების სულ 12 სახეობაა, რომლებიც ბოლო ორ რიგს მიეკუთვნება, 

ცალკეული სახეობების რიცხვი (მაგ. ბაყაყები, გომბეშოები) საკმაოდ დიდია. 

 

საკვლევი ტერიტორია არ გამოირჩევა სახეობრივი მრავალფეროვნებით. საპროექტო 

ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში შესაძლოა გავრცელებული იყოს ამფიბიების 6 სახეობა: 

ტბორის ბაყაყი (Pelophylax ridibundus), მცირეაზიური ბაყაყი (Rana macrocnemis), 

ჩვეულებრივი ვასაკა (Hyla arborea), მცირეაზიური ტრიტონი (Ommatotriton ophryticus), 

მწვანე გომბეშო (Bufo viridis) და კავკასიური გომბეშო (Bufo verrucosissimus). კავკასიური 

გომბეშო (Bufo verrucosissimus) განეკუთვნება რეგიონულ ენდემურ სახეობას, რომელიც 

მხოლოდ კავკასიაში გვხვდება და მისი ჰაბიტატები ძირითადად საქართველოშია. 

 

კვლევის პერიოდში  საპროექტო  ტერიტორიაზე  დაფიქსირებული  იქნა  ამფიბიების  2 

სახეობა: მცირეაზიური ბაყაყი და მწვანე გომბეშო.  

 

მწერები 

 

ლიტერატურულ წყაროებზე დაყრდნობით საპროექტო რეგიონში გავრცელებულია 

მწერების 500-ზე მეტი სახეობა, მათ შორის ყველაზე მრავალრიცხოვანი და მნიშვნელოვანი 

რიგებია: ხეშეშფრთიანები (Coleoptera), ნახევრადხეშეშფრთიანები (Hemiptera), 

ქერცლფრთიანები (Lepidoptera), სიფრიფანაფრთიანები (Hymenoptera), სწორფრთიანები 

(Orthoptera), მოკლეზედაფრთიანი ხოჭოები (Staphylinidae), ჩოქელები (Mantodea), 

ნემსიყლაპიები (Odonata) და სხვა. 

 

ობობები 

 

საქართველოს ობობების სახეობრივი შემადგენლობა მეტად მრავალრიცხოვანი და 

მრავალფეროვანია რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს საკვების სიუხვით და ხელსაყრელი 

მიკროკლიმატური პირობებით. საკვლევ ზონაში არსებული ობობების ოჯახებიდან 

შესაძლოა შეგვხვდეს: Dipluridae, Dysderidae, Sicariidae, Micryphantidae, Linyphiidae, 

Thomisidae, Theridiidae, Argiopidae, Lycosidae, Clubionidae, Salticidae, Gnaphosidae დისდერას 

ოჯახიდან გხვდება - Dysdera, Harpoactocratea, Harpactea, და Segistria. სხვა სახეობები. 

 

ოქთიოფაუნა 

 

ლიტერატურული წყაროების თანახმად, მდ. თერგში გავრცელებულია ნაკადულის კალმახი. 
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ცხრილი N 5.4. მდ. თერგის გავრცელებული იქთიოფაუნა, დაცულობის სტატუსები, 

სატოფო და კვებითი მიგრაციის პერიოდები 

 

 

#

# 

 

სამეცნიერო 

სახელწოდება 

 

ქართული 

სახელწოდება 

 

ინგლისური 

სახელწოდება 

 

სტატუსი 

საქართველოშ

ი* 

 

IUCN 

სტატუსი 

 

სატოფო 

პერიოდები 

 

 

 

1 

 

 

Salmo trutta 

fario Linnaes, 

1758* 

 

 

ნაკადულის 

კალმახი 

 

 

 

Trout 

 

 

 

VU - (Ald) 

 

 

 

- 

სექტემბრიდან 

თებერვლამდე. 

უმეტესად 

ოქტომბერ- 

ნოემბერში 

VU (Vulnerable) - მოწყვლადი ტაქსონი;     (Ald) - მნიშვნელოვანი კლება ბოლო წლებში. 

 

საქართველოს წითელ ნუსხაში გამოყენებულ აღნიშვნებს აქვთ იგივე მნიშვნელობა, რაც 

მითითებულია ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) წითელი ნუსხის 

კატეგორიებისა და კრიტერიუმების განმარტებაში (IUCN Red list Categories and Criteria, 

Version 3.1, 2001) და ამავე კავშირის რეკომენდაციებში რეგიონული და ეროვნული წითელი 

ნუსხებისათვის (IUCN Guidelines for National and Regional Red Lists, 2003). 

 

საპროექტო ტერიტორია   მოქცეულია   დაახლოებით   1945-1970   მ   დონეებს   შორის, 

შესაბამისად, მოცემული ტერიტორია წარმოდგენილია საკალმახე ზონის სახით და 

შესაძლოა გავრცელებული იყოს მხოლოდ ნაკადულის კალმახის ინდივიდები. 

 

აღსანიშნავია, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევარების მიერ ჩატარდა 

საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული ნაკადულის კალმახის ინდივიდების 

გენეტიკური კვლევითი სამუშაოები. 2018 წელს გამოქვეყნებული პუბლიკაციის თანახმად, 

მდინარე თერგის აუზში შესაძლოა გვხვებოდეს ნაკადულის კალმახის ერთი გენეტიკური 

ვარიაცია - Salmo ciscaucasicus. 

 

აღსანიშნავია, რომ საპროექტო ტერიტორიას სამხრეთით მდ. თერგის გასწვრივ ემიჯნება 

ქაცვიანი ტერიტორია. ქაცვი უმეტესწილად წარმოადგენს უნაყოფო ქაცვის ინდივიდებს. 

 

6. დაცული ტერიტორიები 
 

საპროექტო ტერიტორიის მახლობლად წარმოდგენილია ყაზბეგის ეროვნული პარკი, 

რომელიც დაცული სტატუსის მქონე არაერთი სახეობის ფრინველისა და ცხოველის 

თავშესაფარს წარმოადგენს. საპროექტო ტერიტორიის მახლობლად ასევე წარმოდგენილია 

ზურმუხტის ქსელის მიღებული საიტი Kazbegi GE0000009. ზურმუხტის ქსელის 

აღნიშნული უბანი და ყაზბეგის ეროვნული პარკის ტერიტორიები უმეტესწილად ფარავს 

ერთმანეთს, რის გამოც მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება ორივე დაცული 

ტერიტორიისთვის თანაბარმნიშვნელოვნად ერთნაირი იქნება. 

 



 

 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

 

ყაზბეგის ეროვნული პარკი 

 

ყაზბეგის ეროვნული პარკი კავკასიონის ქედის ჩრდილო კალთებზე ისტორიულ ხევში 

მდებარეობს. მისი საერთო ფართობი 78 543,4 ჰა-ს შეადგენს. ეროვნული პარკის მხოლოდ 

35%-ია ტყით დაფარული, დანარჩენი კი ალპურ იალაღებს, მორენებს, მუდამ თოვლით 

დაფარულ მწვერვალებსა და მიუდგომელ კლდეებს უჭირავს. ეროვნული პარკის კლდეები 

და მთები მრავალი იშვიათი და უნიკალური სახეობის ცხოველისა და ფრინველის 

თავშესაფარს წარმოადგენს. 

 

უახლოესი დაცული ტერიტორია ყაზბეგის ეროვნული პარკია, რომელიც საპროექტო 

ტერიტორიიდან  500  მ.  მანძილითაა  დაშორებული.  ასევე  გათვალისწინებულია,  რომ 

საპროექტო ტერიტორიის და ყაზბეგის ეროვნული პარკის (ის ნაწილი, რომელიც 

საპროექტო ტერიტორიიდან უახლოეს მანძილშია) განთავსების ზღვის დონიდან 

სიმაღლეთა შორის სხვაობა დაახლოებით 110 მ-ს შეადგენს. 

დაგეგმილი სამუშაოების განხორცილებისას ყაზბეგის ეროვნულ პარკზე პირდაპირ 

ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება. მოსალოდნელია არაპირდაპირი ზემოქმედება, რაც 

გამოიხატება ატმოსფერულ ჰაერში ხმაურისა და მტვრის ნაწილაკების გავრცელებით. 

 

დაგეგმილი სამუშაოების ხანგრძლივობის, მასშტაბისა და შესაბამისი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებით, ყაზბეგის ეროვნულ პარკზე უარყოფითი ზემოქმედება 

უმნიშვნელო იქნება. 

 

ზურმუხტის ქსელის მიღებული საიტი - Kazbegi GE0000009 

 

1989 წელს ბერნის კონვენციის (კონვენცია „ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი 

ჰაბიტატების დაცვის შესახებ, რომელზედაც საქართველო მიერთებულია 2008 წელს) 

მხარე ქვეყნებმა ევროპის ბუნებრივი ჰაბიტატების დასაცავად შექმნეს სპეციალური 

მექანიზმი: „ზურმუხტის  ქსელი. ზურმუხტის ქსელი არის ურთიერთდაკავშირებული 

ტერიტორიების სისტემა, სადაც ხორციელდება შესაბამისი მართვა, მონიტორინგი და 

ანგარიშგება. რამდენადაც იგი ბერნის კონვენციის ეგიდით შეიქმნა, მისი მიზანია იმ 

სახეობებისა და ჰაბიტატების გრძელვადიანი შენარჩუნების უზრუნველყოფა, რომლებიც 

ამ კონვენციის მიხედვით დაცვის განსაკუთრებულ ღონისძიებებს საჭიროებენ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

 

 

ილუსტრაცია N 6.1 ზურმუხტის ქსელის მიღებული საიტი - Kazbegi GE0000009

 
 

 

ზურმუხტის ქსელი სპეციალური კონსერვაციული მნიშვნელობის ტერიტორიებისაგან 

შედგება.   ეს   არის   ტერიტორიები,   რომლებსაც   აქვთ   სახარბიელო   კონსერვაციული 

(ეკოლოგიური) სტატუსის შენარჩუნების ან აღდგენის პოტენციალი ისეთი სახეობებისა და 

ჰაბიტატებისათვის, რომლებიც განეკუთვნება: 

• საფრთხის წინაშე მყოფ, ენდემურ, მიგრირებად და ბერნის კონვენციით მკაცრად 

დაცულ სახეობებს; 

• საფრთხის  წინაშე  მყოფ  ან  სამაგალითო  ჰაბიტატებს  და  ბერნის  კონვენციით 

მკაცრად დაცულ    სხვადასხვა    ტიპის    ჰაბიტატებისგან    შემდგარ    მოზაიკურ 

ჰაბიტატებს; 

• მიგრირებად  სახეობებს,   რომლებიც   ევროპული   ქვეყნების   საერთო   ბუნებრივ 

მემკვიდრეობას წარმოადგენს. 

ზურმუხტის ქსელის მიღებული უბანის GE0000009 მახასიათებლები სტანდარტული 

ფორმის მიხედვით გამოიყურება შემდეგნაირად: 

• სარეგისტრაციო კოდი - GE0000009; 

• ფართობი - 9216,6 ჰექტარი; 

• ბიოგეოგრაფიული რეგიონი - ალპური. 

 

 

 

 



 

 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

 

 

7. დაგეგმილი  საქმიანობით  გამოწვეული  გარემოზე  

ზემოქმედების მოკლე რეზიუმე 
 

საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-7 მუხლის, მე-6 

პუნქტში მოცემული შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით ცხრილში N 7.1 მოცემულია 

გარემოზე შესაძლო ზემოქმედებების შეფასება. 

 

ცხრილი N  7 . 1  გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შეფასება
 
 
 

საქმიანობის მახასიათებლები 

 
გარემოზე 

ზემოქმედების 

რისკის არსებობა 

 
 
 

მოკლე რეზიუმე 

 

დიახ 

 

არა 
 

საქმიანობის მასშტაბი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

არსებულ საქმიანობასთან ან/და 

დაგეგმილ საქმიანობასთან 

კუმულაციური ზემოქმედება 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

+ 

  

ნაპირდამცავი კედლების მოწყობა დაგეგმილია 

წყალმომარაგების სიტემის რეაბილიტაციის 

ფარგლებში. პროექტის განხორციელება, გარდა 

ნაპირდამცავი კედლის      მოწყობისა, სხვა სახის 

ინფრასტრუქტურის მოწყობასაც 

ითვალისწინებს. დაგეგმილი სამუშაოები 

თავისი პროფილით ერთგვარია, რაც საერთო 

ჯამში კუმულაციურ ზემოქმედებაში 

გამოიხატება (ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 

ნივთიერებების, მტვრის და ხმაურის 

გავრცელებით   ტექნიკის   გამოყენებისას და   

მიწის   სამუშაოების   წარმოებისას). აქვე 

აღსანიშნავია, რომ წყალმომარაგების სიტემის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები არ იქნება 

მასშტაბური და კუმულაციურ ზემოქმედებას არ 

ექნება ხანგრძლივი ხასიათი. ამასთან             

პროექტის განხორციელების მიზანია დაბა 

გუდაურის მოსახლეობას მიეწოდოს შესაბამისი 

ხარისხის სასმელი წყალი, შესაბამისად 

პროექტის განხორციელება ერთერთი 

მნიშვნელოვანი ამოცანაა დაბა გუდაურის 

განვითარებისთვის. 
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1.2 

 

 

 

 

 

 

 

ბუნებრივი რესურსების 

(განსაკუთრებით - წყლის, 

ნიადაგის, მიწის, 

ბიომრავალფეროვნების) 

გამოყენება 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

ნაპირდამცავი რკინა-ბეტონის კედლების 

მოწყობის ეტაპზე, მოსალოდნელია მცირე 

რაოდენობით    წყლის რესურსების გამოყენება, 

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ კედლის 

მოსაწყობად საჭირო მასალა ძირითადად მზა 

სახით იქნება საპროექტო ტერიტორიაზე 

შემოტანილი. 

ბეტონის კედლების მოწყობისათვის ასევე 

გამოყენებული იქნება ინერტული მასალა, 

რომელიც საპროექტო ტერიტორიაზე იქნება 

მოპოვებული. თუმცა აქაც უნდა აღინიშნოს, 

რომ ინერტული მასალა იგივე ტერიტორიაზე 

იქნება გამოყენებული როგორც ბუნებრივი 

შემავსებელი და ფილტრატი. 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

ნარჩენების წარმოქმნა 

 

 

 

+ 

  

პროექტის განხორციელებისას ადგილი ექნება 

სხვადასხვა სახისა და რაოდენობის ნარჩენების 

წარმოქმნას. ძირითადად მოსალოდნელია 

სამშენებლო, შესაფუთი და საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების წარმოქმნა. ყველაზე დიდი 

რაოდენობით სამშენებლო ნარჩენების 

წარმოქმნაა მოსალოდნელი 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

გარემოს დაბინძურება და 

ხმაური 

 

 

 

 

+ 

  

პროექტის განხორციელებისას გარემოს 

ხმაურით დაბინძურება მოსალოდნელია 

კედლების მოწყობის სამუშაოებში 

გამოყენებული ტექნიკის მუშაობისას. გარემოს 

დაბინძურება მოსალოდნელი იქნება 

დაგეგმილი სამუშაოების არასწორ 

წარმართვასთან და ნარჩენების არასათანადო 

მართვასთან. თუმცა, გარემოსდაცვითი და 

უსაფრთხოების პირობების დაცვის 

შემთხვევაში გარემოს დაბინძურების რისკები 

მინიმალურია. 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

საქმიანობასთან დაკავშირებული 

მასშტაბური ავარიის ან/და 

კატასტროფის რისკი 

  

 

+ 

პროექტის განხორციელებით მასშტაბური 

ავარიის ან/და კატასტროფის რისკები 

მოსალოდნელი არაა. 

ნაპირდამცავი კედლების მოწყობის მთავარი 

მიზანია, რომ სასმელი წყლის სისტემა 

დაცული იყოს მდინარის უარყოფითი 

ზემოქმედებისგან. 

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი და მისი თავსებადობა 

 

 

 



 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

ჭარბტენიან ტერიტორიასთან 

  

 

 

 

+ 

 

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტში, რომლის სიახლოვეს 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები არ მდებარეობს, 

შესაბამისად მათზე რაიმე უარყოფითი 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

 

2.2 

 

შავი ზღვის სანაპირო ზოლთან 

  

+ 

საპროექტო ტერიტორიიდან შავი ზღვის 

სანაპირო ზოლამდე პირდაპირი მანძილი 

დაახლოებით შეადგენს 230 კმ-ს, შესაბამისად 

მათზე რაიმე უარყოფითი ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არ არის. 

 

 

 

2.3 

 

ტყით მჭიდროდ დაფარულ 

ტერიტორიასთან, სადაც 

გაბატონებულია საქართველოს 

„წითელი ნუსხის“ სახეობები 

  

 

 

+ 

 

საპროექტო ტერიტორიის სიახლოვეს, 500 

მეტრიან რადიუსში ტყით მჭიდროდ დაფარული 

ტერიტორიები არ მდებარეობს, შესაბამისად 

მათზე უარყოფითი ზემოქმედება მოსალოდნელი 

არ არის. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

დაცულ ტერიტორიებთან 

  

 

 

 

 

 

 

+ 

 

საპროექტო ტერიტორიის სიახლოვეს //// მეტრში 

მდებარეობს ყაზბეგის ეროვნული პარკი, და 

ზურმუხტის ქსელის მოქმედი საიტი kazbegi – 

GE0000009. ნაპირდამცავი კედლების განთავსების 

ადგილები არ წარმოადგენს მსხვილი 

ძუძუმწოვრების საბინადრო ადგილს, რადგან 

ტერიტორიები მუდმივად განიცდის მდინარის 

ზემოქმედებას. საპროექტო და მიმდებარე 

ტერიტორიაზე ფაუნის სახეობების შესაძლოა 

საკვების მოპოვების პერიოდში დაფიქსირდეს, 

ხოლო მათზე უარყოფითი ზემოქმედების 

გამომწვევი ფაქტორიდან აღსანიშნავია ხმაურის 

გავრცელება. 

ხმაურის გავრცელებამ შესაძლოა სახეობების 

დროებითი შეშფოთება გამოიწვიოს, თუმცა მას არ 

ექნება ხანგრძლივი ხასიათი (ნაპირდამცავების 

მოწყობის სამუშაოები მაქსიმუმ 3 თვით 

იწარმოებს). 

 

 

 

2.5 

 

 

 

მჭიდროდ დასახლებულ 

ტერიტორიასთან 

  

 

 

+ 

 

საპროექტო ტერიტორიასთან არ მდებარეობს     

მჭიდროდ     დასახლებული ობიექტები. უახლოეს 

მოსახლემდე და დასახლებულ პუნქტამდე 

მანძილის გათვალისწინებით, პროექტის   

განხორციელება ადგილობრივ მოსახლეობაზე 

უარყოფით გავლენას არ იქონიებს; 

 



 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

 

 

 

 

2.6 

 

 

 

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლთან და სხვა ობიექტთან 

  

 

 

 

+ 

 

საპროექტო ტერიტორიაზე კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლები წარმოდგენილი არ 

არის, ხოლო არქეოლოგიური ძეგლების გვიანი 

აღმოჩენის რისკები მინიმალურია. 

მიუხედავად ამისა, არქეოლოგიური 

ობიექტის/არტეფაქტის აღმოჩენის შემთხვევაში 

საქართველოს კანონის „კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ“ შესაბამისად, 

დაუყოვნებლივ შეჩერდება მიწის სამუშაოები, 

რათა თავიდან იქნას აცილებული 

არქეოლოგიური ობიექტისა თუ კულტურული 

ფენის დაზიანება. 

 

საქმიანობის შესაძლო ზემოქმედების ხასიათი 
 

 

 

3.1 

 

 

ზემოქმედების 

ტრანსსასაზღვრო ხასიათი 

  

 

 

+ 

 

დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან, 

საქმიანობის მასშტაბიდან და 

ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, 

ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არ არის. 

 

 

 

დაგეგმილი საქმიანობის 

ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე 

ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არაა. 

 

 

 

3.2 

 

 

ზემოქმედების შესაძლო 

ხარისხი და კომპლექსურობა 

  

 

+ 

 

შესაბამისი გარემოსდაცვითი ნორმების 

გათვალისწინების პირობებში, დაგეგმილი 

საქმიანობის განხორციელებით გამოწვეული 

ზემოქმედება დაბალი ხარისხის იქნება. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

 

8. გარემოსა     და     ადამიანის     ჯანმრთელობაზე     

ზემოქმედების ფაქტორები და მასშტაბი 
 

პროექტის განხორციელებით გამოწვეული გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების სახეები 

შესაძლოა იყოს: 

 

• ატმოსფერულ ჰაერში მტვრის ნაწილაკებისა და მავნე ნივთიერებების ემისიები; 

• ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება; 

• ნარჩენებით დაბინძურება; 

• ავარიული დაღვრებით გამოწვეული უარყოფითი ზემოქმედება. 

 

უარყოფითი ზეგავლენა მოსალოდნელია შემდეგ რეცეპტორებზე: 

 

• ატმოსფერული ჰაერი; 

• ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები; 

• ნიადაგი და გრუნტი; 

• ბიომრავალფეროვნება; 

• სოციალური გარემო; 

ქვემოთ   განხილულია   ის   რეცეპტორები,   მათზე   ზემოქმედების   ფაქტორები   და   ამ 

ზემოქმედების მასშტაბები, რომლებზეც პროექტის განხორციელებამ შესაძლოა იქონიოს 

გავლენა. 

 

8.1   ატმოსფერულ ჰაერზე უარყოფითი ზემოქმედება 

 

ნაპირდამცავი კედლების მოწყობის ტერიტორიების სიახლოვეს ატმოსფეროში მავნე 

ნივთიერებებისა და ხმაურის გავრცელების მასშტაბური წყაროები (საწარმოები, 

მაგისტრალები და სხვა) წარმოდგენილი არაა. საპროექტო ტერიტორიების სიახლოვეს 

მხოლოდ შიდა საუბნო გზებია წარმოდგენილი, სადაც ავტოტრანსპორტის ინტენსივობა 

ძალიან დაბალია და, შესაბამისად, ატმოსფერულ ჰაერის დაბინძურება ავტოტრანსპორტით 

მინიმალურია.  

 

აღნიშნული  საქმიანობების  განხორცილებისას  ატმოსფერულ  ჰაერში  მოსალოდნელია 

მავნე ნივთიერებების (წვის პროდუქტები) გაფრქვევა და ხმაურის გავრცელება ტექნიკიდან. 

ქვაბულის მოწყობის, კალაპოტის გაწმენდის და ნაპირსამაგრი კედლის გვერდების შევსება 

ასევე დაკავშირებული იქნება მტვრის ნაწილაკების გავრცელებასთან. მტვრის ნაწილაკების 

გავრცელება ასვე მოსალოდნელია გრუნტიან გზაზე ტექნიკის გადაადგილებასთან. 

 

ნაპირდამცავების მოწყობისას ატმოსფერულ ჰაერზე უარყოფითი ზემოქმედება 

ხანგრძლივი არ იქნება, რადგან კედლების მოწყობის სამუშაოების მაქსიმალური 



 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

 

ხანგრძლივობა 3 თვეს შეადგენს. შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების 

შემთხვევაში მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედების ხარისხი დაბალი მნიშვნელობის 

იქნება. 

 

8.2   ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებზე ზემოქმედება 

 

პროექტის განხორციელებისას ყველაზე დიდი ყურადღება ზედაპირულ და მიწისქვეშა 

წყლებზე ზემოქმედების საკითხებს უნდა დაეთმოს, რადგან ნაპირდამცავი კედლების 

მოწყობა დაგეგმილია მდინარის კალაპოტში ან მის სიახლოვეს. ყველა სახის სამუშაო, 

რომელიც ნაპირდამცავების მოწყობისთვის წარიმართება, დაკავშირებული იქნება მდინარის 

წყლისა და აქ არსებული ფილტრატების შესაძლო დაბინძურების რისკებთან. ტექნიკის  

გადაადგილებამ,  ნარჩენების  არასწორმა  მართვამ,  ავარიულმა  დაღვრებმა და 

დასაქმებულების დაუდევრობამ შესაძლოა დააბინძუროს მდინარის წყალი და აქ არსებული 

მიწისქვეშა წყლები. 

ნაპირდამცავების მოწყობის პერიოდში დიდი რაოდენობის ნარჩენების წარმოქმნა 

მოსალოდნელი არაა, ძირითადად საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნას 

ექნება ადგილი. წარმოქმნილი ნარჩენების არასათანადო მართვის შემთხვევაში იზრდება 

მდინარის წყლის დაბინძურების რისკები, შესაბამისად წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა 

უნდა განხორციელდეს ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად. 

სამშენებლო სამუშაოებში გამოყენებული ტექნიკის ადგილზე გარემონტების ან რეცხვის 

შემთხვევაში ადგილი ექნება საწვავის, საპოხი მასალებისა და ლუბრიკანტების 

გავრცელებას. აღნიშნული ნივთიერებები შეიცავს ნავთობის ნახშირწყალბადებს და 

განსაკუთრებით საზიანოა გარემოსთვის, შესაბამისად არასწორად წარმართული 

სამუშაოების განხორციელების ან დაუდევრობის შემთხვევაში მოსალოდნელია 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება.  

ბეტონის სამუშაოების წარმოებისას ყურადღება უნდა გამახვილდეს ბეტონშემრევი 

სატრანსპორტო საშუალებების ბეტონშემრევი მექანიზმების ადგილზე რეცხვის ფაქტებს, 

რაც შესაძლოა მდინარის და გრუნტის წყლების დაბინძურების მიზეზი გახდეს. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ნაპირდამცავის მოწყობის სამუშაოების დაწყებამდე, პირველ 

რიგში მდინარის ის განშტოებები ჩაიკეტება, რომლებიც ნაპირდამცავების სიახლოვეს 

გაედინება. კალაპოტის მოწესრიგების შემდეგ დაიწყება ძირითადი სამუშაოები. 

განშტოებების ჩაკეტვით და მდინარის ძველ კალაპოტში დაბრუნებით შემცირდება წყლის 

გარემოს დაბინძურების რისკები. 

დასაქმებული პერსონალისთვის პროექტით გათვალისწინებულია ბიოტუალეტის მოწყობა, 

რომლებსაც ექნებათ შესაბამისი რეზერვუარების ჩამდინარე წყლებისთვის. 

ბიოტუალეტების და რეზერვუარების მოწყობა მინიმუმამდე შეამცირებს ჩამდინარე 

დაბინძურებული წყლებით უარყოფითი ზემოქმედების რისკებს. 

შესაბამისი გარემოსდაცვითი პირობებისა და შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების 

შემთხვევაში წყლის გარემოზე მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედების მასშტაბი იქნება 

მინიმუმამდე შემცირებული. 
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8.3   ნიადაგზე და გრუნტზე ზემოქმედება 

 

თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, რომ ნაპირდამცავის განთავსების ტერიტორია 

განიცდის მდინარეულ ეროზიულ და წარეცხვით ზემოქმედებას და საპროექტო 

ტერიტორიაზე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა სუსტადაა განვითარებული, ხოლო გრუნტის 

შემადგენლობაში ძირითადად მდინარეული ნატანი მონაწილეობს.  

პროექტის განხორციელება ნიადაგზე და გრუნტზე პირდაპირ ზემოქმედებას გამოიწვევს, 

რადგან ნაპირდამცავის მოწყობა ითვალისწინებს ისეთი სახის სამუშაოებს როგორებიცაა: 

 

• გრუნტის ჩამოჭრა; 

• ნაპირდამცავი კედლების გვერდების შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით. 

 

ნაპირდამცავის მოწყობისას ასევე მოსალოდნელია ნარჩენების წარმოქმნა, რომელთა 

არასათანადო მართვამ შესაძლოა ნიადაგის და გრუნტის დაბინძურება გამოიწვიოს. 

დაგეგმილი საქმიანობების განხორციელებისას ძირითადად საყოფაცხოვრებო და 

სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნაა მოსალოდნელი. არსებობის შემთხევაში, 

განსაკუთრებით საყურადღებოა ბეტონის სამუშაოების წარმოებისას წარმოქმნილი 

სამშენებლო ნარჩენების (ბეტონის ნარჩენები) მართვის საკითხები (სამშენებლო 

სამუშაოებში ბეტონშემრევებში პერიოდულად გარკვეული რაოდენობის ბეტონი რჩება), 

რომლის მართვა უნდა განხორციელდეს სათანადოდ. 

სამშენებლო   სამუშაოებში   გამოყენებული   ტექნიკის   გაუმართაობა   ასევე   შესაძლოა 

ნიადაგის და გრუნტის დაბინძურების ერთერთი მიზეზი გახდეს. ტექნიკიდან 

ნავთობპროდუქტების ჟონვის შემთხვევაში ნიადაგი და გრუნტის დაბინძურდება 

სახიფათო ნივთიერებებით, რომელიც სპეციალურ მართვას საჭიროებს. 

ნიადაგზე და გრუნტზე უარყოფითი ზემოქმედების მაღალი რისკები არსებობს ავარიული 

დაღვრების შემთხვევაში, რა დროსაც შესაძლოა სხვადასხვა სახის დამბინძურებელი 

გავრცელდეს ნიადაგის ნაყოფიერ ფენასა და გრუნტში. 

სამშენებლო ტექნიკისთვის წინასწარ შედგენილი მარშრუტებიდან გადახვევის 

შემთხვევაში ასევე მოსალოდნელია ნიადაგის ნაყოფიერების და გრუნტის მთლიანობის 

დარღვევა. 

პროექტი არ ითვალისწინებს საპროექტო უბნებამდე ახალი მისასვლელი გზების მოწყობის 

სამუშაოებს, რადგან გამოყენებული იქნება არსებული შიდა საუბნო გზები. აღნიშნული 

ფაქტორის გათვალისწინებით პროექტის განხორციელებისას ნიადაგზე და გრუნტზე 

დამატებითი უარყოფითი ზემოქმედება მოსალოდნელი არაა.  შესაბამისი გარემოსდაცვითი 

შემარბილებელი ღონისძიებების და სამუშაო პროცესების სწორად წარმართვის 

შემთხვევაში, ნიადაგსა და გრუნტზე ზემოქმედება საშუალო მნიშვნელობის იქნება. 
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8.4 ზემოქმედება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე 

 

საპროექტო ტერიტორიიდან დაახლოებით 115 მეტრში მდებარეობს ალმასიანის 

გუმბათოვანი ეკლესია, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება. ეკლესია „თავისუფალი 

ჯვრის“ ტიპისაა. ნაგებობა აგებულია სხვადასხვა ზომის დაუმუშავებელი ქვებით. ეკლესიის 

დასავლეთით, დაახლოებით 15 მეტრში დგას გეგმით ორსართულიანი სამრეკლო, რომელიც 

აგებულია ფიქალი ქვით. ასევე, საპროექტო ტერიტორიიდან დაახლოებით 600 მეტრში 

მდებარეობს გიორგიწმინდის კომპლექსი, სწორკუთხა კოშკი სამრეკლოთი, რომელიც 

დათარიღებულია შუა საუკნეების მე-4 - მე-18 საუკუნით და გვიანი შუა საუკუნეებით მე-16-

მე-18 საუკუნით. 

ნაპირდაცვითი სამუშაოების სამშენებლო სსამუშაოების განხორციელბის ეტაპზე ნებისმიერი 

სახის არქეოლოგიური ობიექტის/არტეფაქტის აღმოჩენის (ნაგებობის კვალი, კერამიკული, 

მინის, ლითონისა თუ სხვა მასალისგან დამზადებული არტეფაქტი, ოსტეოლოგიური მასალა) 

შემთხვევაში საქართველოს კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ შესაბამისად, 

დაუყოვნებლივ შეჩერდება მიწის სამუშაოები, რათა თავიდან იქნას აცილებული 

არქეოლოგიური ობიექტისა თუ კულტურული ფენის დაზიანება. პარალელურად, 

მყისიერად მოხდება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს წერილობითი ინფორმირება, ხოლო სამუშაოები განახლდება მხოლოდ მათი 

ოფიციალური ნებართვის საფუძველზე. 

 

 

 

 

 

 

8.5   ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედება 

 
ნაპირდამცავი კედლების  მოწყობის  ეტაპზე  ბიომრავალფეროვნებაზე  შესაძლო 

უარყოფითი ზემოქმედების ფაქტორებიდან აღსანიშნავია: ხმაურის და მავნე 

ნივთიერებების გავრცელება ტექნიკის მუშაობისას, ფლორაზე და ფაუნაზე პირდაპირი 

ზემოქმედება (მცენარეების მოჭრა, ბრაკონიერობის ფაქტები და სხვა), სამშენებლო 

სამუშაოების არასწორი წარმართვა, ნარჩენების არასათანადო მართვა და ავარიული 

დაღვრები. 

ნაპირდამცავების მოწყობის ადგილებზე მექნიანი მცენარეები გავრცელებული არ არის. 

სოფლის მიმართულებით კი საკარმიდამო ტერიტორიაზე სხვადასხვა კულტურული 

მცენარეულობაც გვხვდება.  

ნაპირდამცავი კედლების განთავსების ადგილები არ წარმოადგენს მსხვილი 

ძუძუმწოვრების საბინადრო ადგილს, რადგან ტერიტორიები მუდმივად განიცდის 

მდინარის ზემოქმედებას. საპროექტო და მიმდებარე ტერიტორიაზე ფაუნის სახეობების 

შესაძლოა საკვების მოპოვების პერიოდში დაფიქსირდეს, ხოლო მათზე უარყოფითი 

ზემოქმედების გამომწვევი ფაქტორიდან აღსანიშნავია ხმაურის გავრცელება. ხმაურის 
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გავრცელებამ შესაძლოა სახეობების დროებითი შეშფოთება გამოიწვიოს, თუმცა მას არ 

ექნება ხანგრძლივი ხასიათი (ნაპირდამცავების მოწყობის სამუშაოები მაქსიმუმ 3 თვით 

იწარმოებს). 

 

პროექტის განხორცილებით ფრინველებზე პირდაპირი უარყოფითი ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არაა. ნაპირდამცავი კედლების მოწყობა არ გამოიწვევს ფრინველთა 

საბინადრო და არსებობისთვის საჭირო ჰაბიტატების დარღვევა/დაკარგვას, ასევე კედლების 

მოწყობა არ შექმნის დამაბრკოლებელ გარემოებას ფრინველთა მიგრაციის პერიოდში. 

 

პროექტის განხორციელებისას ყურადღება უნდა გამახვილდეს მდინარე თერგისა და 

ბიდარას იქთიოფაუნაზე ზემოქმედების საკითხებზე. მოსალოდნელი ზემოქმედებები 

ფაქტორები სხვადასხვა სახის შეიძლება იყოს, მათ შორის: 

• მდინარის ცალკეული უბნების ამოშრობა; 

• მდინარის ამღვრევა, ტურბულენტობის ცვლილება; 

• ხმაურის გავრცელება; 

• წყლის დაბინძურება. 

 

 

 

8.6   ნარჩენების     არასათანდო     მართვის     გამოწვეული     

უარყოფითი ზემოქმედება 

 

პროექტის განხორციელებისას ადგილი ექნება სხვადასხვა კატეგორიისა და სხვადასხვა 

რაოდენობის ნარჩენების წარმოქმნას. სამუშაოების განხორციელებისას მოსალოდნელია 

საყოფაცხოვრებო, შესაფუთი მასალების და სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა. ამათგან 

ყველაზე დიდი რაოდენობით სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნაა მოსალოდნელი. 

 

ქვემოთ, ცხრილში მოცემულია ის ნარჩენები, რომელთა წარმოქმნაც პროექტის 

განხორციელების პერიოდშია მოსალოდნელი. ცხრილში მოცემული ნარჩენების სახეობები 

შესაძლოა არ ასახავდეს რეალურ სურათს. წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობები შესაძლოა 

შეიცვალოს უშუალოდ საქმიანობის განხორციელებისას. 

 

ცხრილი N 8.6.1  ინფორმაცია დაგეგმილისაქმიანობების განხორციელების პროცესში 

წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ. 

 

 

 

ნარჩენის 

კოდი 

 

 

 

 

ნარჩენის დასახელება 

 

 

 

სახიფათო 

(დიახ/არა) 

 

 

ნარჩენის 

ფიზიკური 

მდგომარეობა 

 

 

 

სახიფათოობის 

მახასიათებელი 

ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება ხე-ტყის დამუშავებისას, ქაღალდის, მუყაოს, სამერქნე 

მასალის, პანელებისა და ავეჯის წარმოებისას - ჯგუფის კოდი 03 
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03 01 ნარჩენები ხე-ტყის მასალის დამუშავებიდან და პანელებისა და ავეჯის წარმოებიდან 

03 01 05 ნახერხი, ბურბუშელა, 

ნათალი, ხე-ტყის მასალა, 

ფანერები და შპონები, 

რომლებიც არ არის 

ნახსენები 03 01 04 

არა მყარი - 

შესაფუთი მასალის, აბსორბენტების, საწმენდი ნაჭრების, ფილტრებისა და დამცავი 

ტანისამოსის ნარჩენები, 

რომლებიც გათვალისწინებული არ არის სხვა პუნქტებში - ჯგუფის კოდი 15 

15 01 შესაფუთი მასალა (ცალკეულად შეგროვებული შესაფუთი მასალის ნარჩენების ჩათვლით) 

15 01 01 ქაღალდისა და მუყაოს 

შესაფუთი მასალა 

არა მყარი - 

15 01 06 ნარევი შესაფუთი მასალა არა მყარი - 

16 02 წუნდებული/მწყობრიდან გამოსული ხელსაწყოები და მისი ნაწილები 

16 02 14 მწყობრიდან გამოსული 

ხელსაწყოები, რომელსაც არ 

ვხვდებით16 02 09-დან 

16 02 13-მდე პუნქტებში 

არა მყარი - 

სამშენებლო და ნგრევის ნარჩენები (ასევე მოიცავს საგზაო სამუშაოების ნარჩენებს 

დაბინძურებული ადგილებიდან) - ჯგუფის კოდი 17 

 

 

 

17 04 მეტალები (მოიცავს მათ შენადნობებსაც) 

17 04 07 შერეული ლითონები არა მყარი - 

17 05 ნიადაგი (ასევე მოიცავს საგზაო სამუშაოების ნარჩენებს დაბინძურებული ადგილებიდან), 

ქვები და გრუნტი 

17 05 06 გრუნტი, რომელიც არ 

გვხვდება 17 05 05 პუნქტში 

არა მყარი - 

ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება ადამიანის ან ცხოველის სამედიცინო მომსახურებით ან/და მასთან 

დაკავშირებული კვლევების შედეგად (გარდა საკვები ობიექტების ნარჩენებისა, რომლებიც არ არის 

წარმოქმნილი რაიმე უშუალო სამედიცინო აქტივობის შედეგად) - ჯგუფის კოდი 18 

18 01 ნარჩენები მშობიარობის, დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და დაავადებების პრევენციული 

ღონისძიებებიდან ადამიანებში 

18 01 04 ნარჩენები, რომელთა 

შეგროვება და განადგურება 

არ ექვემდებარება 

სპეციალურ მოთხოვნებს 

ინფექციების გავრცელების 

პრევენციის მიზნით (მაგ., 

შესახვევი მასალა, თაბაშირი, 

თეთრეული, ერთჯერადი 

ტანისამოსი, საფენები) 

არა მყარი - 

18 01 09 მედიკამენტები, გარდა 18 

01 08 პუნქტით 

გათვალისწინებული 

არა მყარი - 



 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

 

მუნიციპალური ნარჩენები და მსგავსი კომერციული, საწარმოო და დაწესებულებების ნარჩენები, რაც ასევე 

მოიცავს მცირედი ოდენობებით შეგროვებული ნარჩენების ერთობლიობას 

- ჯგუფის კოდი 20 

20 01 განცალკევებულად შეგროვებული ნაწილები (გარდა 15 01) 

20 03 01 შერეული 

მუნიციპალური 

ნარჩენები 

არა მყარი - 

20 03 06 ნარჩენები კანალიზაციის 

გაწმენდისაგან 

არა თხევადი - 

 

ყველა სახის წარმოქმნილი ნარჩენის სათანადო მართვას საჭიროებს, რათა მინიმუმამდე 

იქნეს აცილებული გარემოს დაბინძურება. ნაპირდამცავების მოწყობის სამუშაოები 

მდინარის სიახლოვეს იწარმოებს, რაც   ზედაპირული წყლის ობიექტის ნარჩენებით 

დაბინძურების რისკებთან იქნება დაკავშირებული. დაბინძურება შესაძლოა გამოიწვიოს 

დაუდევრობამ და სამშენებლო სამუშაოების არასწორმა წარმართვამ. გარდა წყლის 

გარემოსი, ნარჩენებით ასევე მოსალოდნელია ნიადაგის და გრუნტის დაბინძურება, რაც 

თავის მხრივ მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების მიზეზიც კი შეიძლება გახდეს 

 

ნარჩენების მართვის კოდექსის და საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 აპრილის N159 

დადგენილების „ტექნიკური რეგლამენტი - მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და 

დამუშავების წესის“ მოთხოვნების შესაბამისად, მუნიციპალიტეტები ვალდებულნი არიან 

უზრუნველყონ, მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვება და ამ მიზნით  მუნიციპალური 

ნარჩენების     შეგროვების     სისტემის     გამართული     ფუნქციონირება.    ასევე უნდა 

აღინიშნოს, რომ ნარჩენების მართვის კოდექსის 21-ე მუხლის 51 პუნქტის თანახმად 

ინერტული ნარჩენები, რომლებიც გამოსადეგია ამოვსების ოპერაციებისთვის ან 

მშენებლობის მიზნებისთვის, შესაძლებელია არ განთავსდეს ნაგავსაყრელზე, თუ ისინი, 

სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის ორგანოსთან შეთანხმებით, ამოვსებითი 

ოპერაციებისთვის ან პროექტით გათვალისწინებული მშენებლობის მიზნებისთვის იქნება 

გამოყენებული. 

 

საპროექტო ტერიტორიაზე ნარჩენების განთავსებისთვის განთავსდება შესაბამისი 

რაოდენობის და მოცულობის კონტეინერები, ნარჩენების კატეგორიების მიხედვით. 

8.7   კუმულაციური ზემოქმედება 

 

ნაპირდამცავის მოწყობა წარმოადგენს წყალმომარაგების სიტემის 

რეაბილიტაცია/მოწყობის შემადგენელ ნაწილს. პროექტი გარდა ნაპირდამცავის მოწყობისა 

ითვალისწინებს წყალმომარაგების სისტემისათვის აუცილებელ შემდეგი 

ინფრასტრუქტურის მოწყობასაც: ჰორიზონტალური წყალშემკრების, სატუმბო სადგურის, 

სადაწნეო მილსადენის, ქსელში თვითდენით წყლის მიმწოდი მილსადენების, 

გამანაწილებელი ქსელის წყალსარეგულაციო და სახლებში წყლის შემყვანი კვანძებით, 

ქსელში წნევის რეგულიატორების და წყლის სადეზინფექციო საქლორატორო. აღნიშნული 

ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოთა სპეციფიკა მსგავსი იქნება ნაპირდამცავი 

კედლების მოწყობისა, შესაბამისად კუმულაციური ზემოქმედება გამოხატული იქნება 
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ატმოსფერულ ჰაერში მტვრის ნაწილაკების და ხმაურის გავრცელებით, ნიადაგზე და 

გრუნტზე ზემოქმედებით, ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებზე ზემოქმედებით, 

ნარჩენების არასათანადო მართვით. 

 

ატმოსფერულ ჰაერზე მავნე ნივთიერებებით და ხმაურის გავრცელებით კუმულაციური 

ზემოქმედება დაკავშირებული იქნება სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო ტექნიკა- 

დანადგარების მუშაობასთან. საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობისას ატმოსფერულ 

ჰაერში გაიფრქვევა მტვრის ნაწილაკები, ტექნიკიდან გაიფრქვევა მავნე ნივთიერებები, ასევე 

მოიმატებს ხმაურის დონე. ეს ყველაფერი გავლენას იქონიებს ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხის ფონური მდგომარეობაზე. თუმცა აღსანიშნავია, რომ მას არ ექნება მუდმივი 

ხასიათი და დამოკიდებული იქნება სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობასთან 

(ნაპირდამცავის მოწყობისათვის საჭირო მაქსიმალური პერიოდი 3 თვეს შეადგენს, 

შესაბამისად კუმულაციური ზემოქმედება მოსალოდნელია 3 თვით). 

 

დაგეგმილი სამუშაოების განხორციელება გამოიწვევს ნიადაგის ნაყოფიერ ფენასა და 

გრუნტზე ზემოქმედებას (თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა 

ნაპირდამცავის განთავსების ტერიტორიაზე სუსტადაა განვითარებული, რადგან 

ტერიტორიებზე განვითარებულია მდინარისმიერი ეროზიული პროცესები და 

ტერიტორიაზე ძირითადად მდინარეული ნატანია წარმოდგენილი). დაგეგმილი 

სამუშაოების განხორციელება გამოიწვევს გარდაუვალ ზემოქმედებას ნიადაგის ნაყოფიერ  

ფენაზე და განსაკუთრებით გრუნტზე. ამოღებული მოჭრილი მასალა/გრუნტი 

გამოყენებული იქნება ნაპირდამცავი კედლის გვერდების შესავსებად. შეჯამების სახით 

შეიძლება ითქვას, რომ ნაპირდამცავი კედლების მოწყობის   პერიოდში   მოხსნილი   

გრუნტის   გამოყენება   ისევ   პროექტის   ფარგლებში მოხდება. 

 

მთლიანი პროექტის განხორციელების შემთხვევაში მოსალოდნელია უფრო მეტი 

ნარჩენების წარმოქმნა, ვიდრე ეს მხოლოდ ნაპირდამცავების მოწყობის პერიოდშია 

მოსალოდნელი. მეტი ნარჩენის წარმოქმნა მეტ გარემოსდაცვით რისკებთანაა 

დაკავშირებული. თუმცა პროქტის განხორციელების ეტაპზე წარმოქმნილი ნარჩენების 

მართვა განხორცილდება ნარჩენების მართვის კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად, რაც 

კუმულაციურ ზემოქმედებას მინიმუმამდე დაიყვანს. 

 

9. გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემარბილებელი 

ღონისძიებები 
 

ნაპირსამაგრის მოწყობა თავისი მასშტაბებიდან გამომდინარე არ ხასიათდება გარემოზე 

მკვეთრად გამოხატული უარყოფითი ზემოქმედებით. თუმცა, გარკვეული 

გარემოსდაცვითი და ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

შესაძლო რისკების (ხმაურის დონის გადაჭარბება, მომსახურე პერსონალის ტრავმატიზმი 

და სხვა.) თავიდან აცილება/შემცირებისათვის შემარბილებელი ღონისძიებები მოცემულია 

ქვემოთ: 



 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

 

 

ადამიანთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების 

ნორმების მკაცრი დაცვა და მუდმივი ზედამხედველობა. ასევე, საჭიროების შემთხვევაში 

შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელება: 

 

• პერსონალისთვის ცნობიერების ამაღლება უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის 

საკითხებზე; 

• დასაქმებული      პერსონალის      უზრუნველყოფა      ინდივიდუალური      დაცვის 

საშუალებებით; 

• ჯანმრთელობისთვის       სახიფათო       უბნებზე       და       გზებზე       შესაბამისი 

გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება; 

• ტერიტორიაზე სტანდარტული სამედიცინო ყუთების არსებობა; 

• მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; 

• უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვა; 

• ინციდენტებისა და უბედური შემთხვევების სააღრიცხვო ჟურნალის წარმოება. 

 

გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიებები 

 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების და ხმაურის გავრცელების შემარბილებელი 

ღონისძიებები: 

 

• ნაპირდამცავის მოწყობის სამუშაოებში გამოყენებული ტრანსპორტი და ტექნიკა- 

დანადგარები უნდა   აკმაყოფილებდეს   უსაფრთხოების   ნორმებს,   რისთვისაც 

სამუშაოების დაწყებამდე უნდა შემოწმდეს მათი ტექნიკური მდგომარეობა; 

• სატრანსპორტო     საშუალებების     გადაადგილებისას     დაცული     უნდა     იყოს 

ოპტიმალური სიჩქარე და მარშრუტი; 

• ქარიან ამინდში  უნდა  შეიზღუდოს  მტვერწარმომქმნელი  და  და  საექსკავაციო 

სამუშაოების შესრულება; 

• ღორიღის   ტრანსპორტირების   შემთხვევაში   სატვირთო   მანქანის   ძარა   

უნდა გადაიფაროს შესაბამისი მასალით; 

• გაკონტროლდეს ჩართული ძრავით მანქანების უქმად გაჩერება და უქმად 

გადაადგილება; 

• დასაქმებულ   პერსონალს   უნდა   ჩაუტარდეს   ტრენინგი   გარემოსდაცვით   და 

უსაფრთხოების საკითხებზე. 

 

ზედაპირულ წლებზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები 

 

• რეგულარულად   უნდა   შემოწმდეს    ადგილზე   მომუშავე   ტრანსპორტის    და 

აღჭურვილობის ტექნიკური მდგომარეობა ჟონვის დასადგენად; 

• მკაცრად გაკონტროლდეს საპროექტო ტერიტორიაზე ტექნიკის რემონტი/ტექნიკური 

მომსახურეობა და გამართვა.  



 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

 

• საწვავ-საპოხი მასალების დასაწყობება უნდა განხორციელდეს, კომპანიის არსებულ 

ობიექტებზე, საიდანაც საჭიროებისამებრ მომარაგდება ტექნიკა-აღჭურვილობა; 

• მკაცრად  უნდა  გაკონტროლდეს  სატვირთოების  ადგილზე  გარეცხვის  ფაქტები, 

რომლებიც გამოყენებული იქნება ნაპირდამცავის მოწყობის სამუშაოებში; 

 

ნიადაგსა და გრუნტზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები 

 

• ნიადაგის მართვა უნდა განხორციელდეს „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-4 მუხლით და „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, 

გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“ - საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 

31 დეკემბრის №424 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით 

გათვალისწინებული მოთხოვნები; 

• მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს სამუშაო ზონაში მანქანების შეკეთება/ტექნიკური 

მომსახურება და/ან საწვავით გამართვა; 

• ყველა სახის წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა უნდა განხორციელდეს ნარჩენების 

მართვის  კოდექსისა    და    მისგან    გამომდინარე    კანონქვემდებარე    აქტების 

შესაბამისად; 

• მკაცრად   უნდა   იყოს   დაცული   სამუშაო   ზონა   და   ნაპირდამცავის   მოწყობის 

სამუშაოებში გამოყენებული ტექნიკა მოქმედებდეს აღნიშნულ ზონაში; 

• პერიოდულად შემოწმდეს ნაპირდამცავის მოწყობის სამუშაოებში გამოყენებული 

ტექნიკა-დანადგარების გამართულობა; 

• მოხსნილი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის გამოყენება უნდა განხორციელდეს კანონით 

დადგენილი ნორმებისა და წესების მიხედვით. მუდმივად უნდა გაკონტროლდეს 

ნაყოფიერი ნიადაგის არამიზნობრივი გამოყენების ფაქტები; 

 

ბიომრავალფეროვნებაზე უარყოფითი ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები 

 

• მკაცრად  უნდა  იყოს  დაცული  საპროექტო  საზღვრები,  რათა  თავიდან  იქნეს 

აცილებული სახეობების       ბინადრობისთვის/ბუდობისთვის       აუცილებელი 

ჰაბიტატების მთლიანობა; 

• სამუშაოების     პერიოდში     წარმოქმნილი     ყველა     სახის     ნარჩენის     მართვა 

განხორციელდეს ნარჩენების   მართვის   კოდექსისა   და   მისგან   გამომდინარე 

ტექნიკური რეგლამენტების მოთხოვნების შესაბამისად; 

• გაკონტროლდეს  ისეთი  სახის  აქტივობები,  რომლებმაც  შესაძლოა  გამოიწვიონ 

ხანძრები, წყლის ან ნიადაგის დაბინძურება; 

• სამუშაოებში დასაქმებულ პერსონალს ჩაუტარდეს ტრენინგი გარემოსდაცვით და 

უსაფრთხოების საკითხებზე; 

ნარჩენების    არასათანადო    მართვით    გამოწვეული    ზემოქმედების    

შემარბილებელი ღონისძიებები 

 

• წარმოქმნილი ყველა სახის ნარჩენის მართვა უნდა განხორციელდეს ნარჩენების 



 

   

   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია      

 

 

მართვის კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად; 

• ნარჩენების   განთავსებისთვის   საპროექტო   ტერიტორიაზე   უნდა   განთავსდეს 

შესაბამისი მასალის და მოცულობის კონტეინერები. ნარჩენების კონტეინერების 

დაცლა უნდა მოხდეს შევსების შესაბამისად, რათა თავიდან იქნეს აცილებული 

ნარჩენების გარემოში გაფანტვა; 

• წარმოქმნილი ნარჩენები შემდგომი მართვისთვის უნდა გადაეცეს ამ საქმიანობაზე 

შესაბამისი ნებართვის და/ან რეგისტრაციის მქონე პირს/კომპანიას. 

• დასაქმებულ   პერსონალს   უნდა   გააჩნდეს   ინფორმაცია   ნარჩენების   სათანადო 

მართვის საკითხებთან დაკავშირებით. 

 

10. დასკვნა 
 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ: 

 

• ნაპირდამცავის   მოწყობის   სამუშაოების   სპეციფიკის   გათვალისწინებით,   არაა 

მოსალოდნელი მასშტაბური და ხანგრძლივი სამუშაოების წარმოება; 

• საპროექტო  ტერიტორია  არ  წარმოადგენს  მსხვილი  ძუძუმწოვრებისა  და  სხვა 

ფაუნისტური სახეობების საბინადრო ადგილს, რადგან საპროექტო ტერიტორიის 

სიახლოვეს  მიმდინარეობს     მასშტაბური     სამუშაოები,     რაც     ფაუნისტური 

სახეობების ბინადრობისთვის    არახელსაყრელ    გარემოს    ქმნის.    აღნიშნული 

ფაქტორების  გათვალისწინებით,     ფაუნის     წარმომადგენლებზე     პირდაპირი 

უარყოფითი ზემოქმედების რისკები საგრძნობლად მცირდება; 

• ნაპირდამცავის  მოწყობის  პერიოდში  არაა  მოსალოდნელი  დიდი  რაოდენობის 

ნარჩენების წარმოქმნა.   წარმოქმნილი   ნარჩენების   მართვა   განხორციელდება 

ნარჩენების მართის კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად; 

• საპროექტო     ტერიტორიასთან     არ     მდებარეობს     მჭიდროდ     დასახლებული 

ობიექტები. უახლოეს მოსახლემდე და დასახლებულ პუნქტამდე მანძილის 

გათვალისწინებით, პროექტის   განხორციელება   ადგილობრივ   მოსახლეობაზე 

უარყოფით გავლენას არ იქონიებს; 

• ნაპირდამცავის მოწყობით მინიმუმამდე შემცირდება მდინარე ბიდარას მიერ 

გამოწვეული ზემოქმედება, რამაც შეიძლება სხვა პროცესების განვითარებას შეუწყოს 

ხელი (მაგალითად ეროზია); 

• გარემოსდაცვითი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების 

შესრულებისა და სწორი მენეჯმენტის პირობებში შესაძლებელი იქნება 

მოსალოდნელი ზემოქმედებების მინიმუმამდე შემცირება. 


